Convertor de tensiune de la 10-28V AC la 12V,
3A, 96W, IP68, carcasa din plastic

Referinta: AM2417
EAN13: -
UPC: 85044090

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 10-28 V AC
Tensiune de iesire: 12 V DC
Curent de iesire: 3 A

Putere de iesire: 36 W

Acoperi: IP68

Durata de viata: 100.000 de ore

Descriere produs:

Convertor AC/DC fiabil, conceput pentru a converti tensiunea alternativa 10-28V AC in 12V DC stabil, cu un curent de pana la 3A.
Potrivit pentru alimentarea sistemelor LED, a electronicelor si a altor dispozitive in conditii solicitante, datorita protectiei ridicate
1P68.

Specificatii tehnice

e Tensiune de intrare: 10-28V CA

e Tensiune de iesire: 12V CC

e Curent maxim de iesire: 3A

e Putere maxima: 96W

e Eficienta: 87%

e Consum de curent in gol: max. 30mA

¢ Protectie: IP68

¢ Material carcasa: incapsulare din plastic
e Temperatura de functionare: -40 pana la +80 °C
¢ Umiditate ambientala: 0-95%

e Dimensiuni: 62 x 32 X 18 mm

e Greutate: 509

e Certificare: CE, RoHS

Functii si caracteristici

e lesire stabilizata de 12V CC, potrivita pentru electronice sensibile.

¢ Durabilitate ridicata datorita incapsularii etanse cu protectie 1P68.

¢ Protectie impotriva supraincarcarii, supratensiunii, supraincalzirii si scurtcircuitului.
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Functionare sigura si fara intretinere chiar si in aplicatii industriale.
Cablare usoara datorita firelor codificate prin culori.

Ideal pentru

lluminare cu LED si benzi LED

Unitati electronice de control

Sisteme de securitate

Tehnologie de automatizare

Instalare n medii dure (umezeal3, praf, vibratii)

Continutul pachetului
¢ 1x Convertor de tensiune AC/DC 10-28V AC la 12V DC, 3A
De ce sa alegeti acest produs?
Design compact si impermeabil cu IP68 pentru fiabilitate maxima.
Putere mare de 96W cu iesire stabila si curata de 12V.

Un set complet de protectii care prelungesc durata de viata a dispozitivelor conectate.
O alegere ideala pentru instalatii profesionale si de hobby.




Length(L):75mm
Width(W):40mm
Height(H):22mm
Installation hole distance: 66mm
Installation hole diameter: 4mm
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