Indicator LED cu buzzer AD16-225SM, IP65
pentru diametrul orificiului de 22 mm

Referinta: AM5037
EAN13: -
UPC: 85414100

Atributele produsului:

Tensiune: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 220-250 V AC
Culoare iluminare de fundal: Rosu, Verde, Albastru, Galben

Caracteristicile produsului:

Acoperi: IP65
Durata de viata: 30.000 de ore
Orificiu de montare: 22 mm

Descriere produs:

Indicatorul LED cu buzer integrat, cu protectie IP65, este conceput pentru semnalizarea optica si acustica a starilor in tablouri
industriale, panouri de control si utilaje. Rezistenta sporita la praf si stropi de apa permite utilizarea chiar si in medii industriale mai
solicitante. Combinatia dintre un LED luminos si un ton sonor intermitent asigura o semnalizare imediata si usor de recunoscut.

Specificatii tehnice

¢ Tensiune de functionare: 12 V CC, 24 V CC, 220 V CA, 230 V CA (in functie de varianta selectata)
e Consum: 1 W

e Luminozitate: 500 cd

e Durata de viata a LED-ului: 30.000 de ore
e Volumul buzzerului (la o distanta de 10 cm): 85 dB
e Frecventa tonului: 2500 Hz

e Semnal sonor: ton intermitent
e Diametru frontal: 29 mm

e Lungimea corpului: 66 mm

e Diametrul orificiului de montare: 22 mm
e Greutate: 469

¢ Protectie: IP65

e Terminale: bloc terminal cu surub

Functii si caracteristici

e Combinarea semnalizarii optice si acustice intr-un singur element
e Buzzer integrat cu ton intermitent clar audibil

¢ Design frontal etans pentru protectie Tmpotriva prafului si a stropilor de apa

e Tehnologie LED cu durata lunga de viata si consum redus

e Montare usoara pe panou folosind o gaura de @ 22 mm

e Conectare sigura si clara a firelor folosind un bloc terminal

¢ Potrivit atat pentru alimentare cu curent continuu, cét si cu curent alternativ, in functie de varianta

Ideal pentru

Tablouri de distributie si panouri de control industriale
Utilaje expuse la praf sau umezeala

Semnalizarea de avertizare si defectiune

Tehnologia de automatizare si liniile de productie
Sisteme de control si monitorizare in medii mai solicitante

Continutul pachetului

e Indicator LED cu buzer AD16-22SM, IP65

De ce sa alegeti acest produs?

Durabilitate sporita datorita protectiei IP65

Semnalizare sonora clara si lumina puternica

Gama larga de optiuni de tensiune

Instalare usoara intr-o gaura standard cu diametrul de 22 mm
Solutie fiabila pentru aplicatii industriale si tehnice
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