
SP1710/SP1711, conector de cablu
impermeabil IP68  

 

Referinţă: AM6634
EAN13: -
UPC: 85369010  

 

  

Atributele produsului:  

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin

 

  

Caracteristicile produsului:  

Materialul carcasei: Plastic
Acoperi: IP68
Constructie: Prin lipire

 

  

Descriere produs:  

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 5 - 10 mm. Contacte placate cu aur. 

Tip:
SP1710/SP1712

 2 pini  3 pini  4 pini  5 pini  7 pini  9 pini

Diametrul de
contact

 1,5 mm  1,5 mm  1 mm  1 mm  1 mm  1 mm

 Curent maxim  10A  10A  10A  10A  10A  10A
 Tensiune maximă  500V  500V  500V  500V  400V  400V

Rezistență de
contact

 2,5 mΩ  2,5 mΩ  5mΩ  5mΩ  5mΩ  5mΩ

Secțiune
transversală
maximă a
conductorului

 2 mm²  2 mm²  0,785 mm²  0,785 mm²  0,785 mm²  0,785 mm²

 Protecție: IP68

 Temperatura de funcționare: -35 - 110°C

 Umiditate relativă: 90% - 95%

 Material: Poliamidă

Conținutul pachetului: 1x mufă cablu (mamă), 1x conector cablu (mascul)
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