Conector de cablu impermeabil IP68,

SP2110/SP2111

Referinta: AM8948
EAN13: -
UPC: 85369010

Atributele produsului:

Numarul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin, 12-pin

Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic
Acoperi: IP68
Constructie: Prin lipire

Descriere produs:

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 6 - 12 mm. Contacte placate cu aur.

Tip: 2 pini 3 pini
SP2110/SP2112

Diametrul de3 mm 3 mm
contact

Curent maxim 30A 30A
Tensiune 500V 500V
maxima

Rezistenta  delmQ 1mQ
contact

Sectiune 4,17 ™™ 4,17 ™™
transversala

maxima a

conductorului

Protectie: IP68
Temperatura de functionare: -35 - 110°C
Umiditate relativa: 90% - 95%

Material: Poliamida

4 pini 5 pini 7 pini 9 pini 12 pini

3 mm 3 mm 2 mm 1 mm 1 mm
30A 30A 15A 5A 5A

500V 500V 500V 500V 400V
1mQ 1mQ 2,5 mQ 5mQ 5mQ
4,17 ™™ 4,17 ™™ 2 mm? 0,785 ™™ 0,785 M™

Continutul pachetului: 1x mufa cablu (mama), 1x conector cablu (mascul)
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