Buzzer pentru diametrul orificiului de 19 mm,
otel inoxidabil

Referinta: AM6324
EAN13: -
UPC: 85414100

Atributele produsului:

Tensiune: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V AC

Caracteristicile produsului:

Culoare: Argint

Acoperi: IP65

Orificiu de montare: 19 mm
lluminare de fundal: Rosu

Descriere produs:

Buzzerul metalic cu indicator LED integrat este conceput pentru semnalizare acustica si optica in aplicatii industriale, tablouri de
distributie si panouri de control. Datorita designului complet metalic din otel inoxidabil si protectiei IP65, este potrivit si pentru
medii solicitante cu praf si umiditate. Tonul sonor intermitent, in combinatie cu LED-ul rosu, asigura o semnalizare imediata si usor
de recunoscut a starii.

Specificatii tehnice

¢ Tensiune de functionare: 12 V CC, 24 V CC, 230 V CA (in functie de varianta selectata)
e Curent maxim: 20 mA
e Volumul buzzerului (la o distanta de 10 cm): 85 dB
e Frecventa tonului: 2500 Hz
e Semnal sonor: ton intermitent
e Culoare LED: rosu

e Diametru frontal: 22 mm
e Lungime totala: 35 mm
e Diametrul orificiului de montare: 19 mm

e Filet: M19 x 1

e Greutate: 489

e Materialul corpului: otel inoxidabil

e Protectie: IP65

e Temperatura de functionare: —25 °C pana la +80 °C
e Terminale: bloc terminal cu surub

Functii si caracteristici

¢ Combinarea semnalizarii acustice si optice Intr-un singur element
¢ Design complet metalic care asigura o rezistenta mecanica ridicata

e Ton sonor intermitent pentru o mai buna recunoastere a conditiilor de alarma
e LED rosu pentru indicare vizuala clara

¢ Design etans, potrivit pentru medii cu praf si umiditate ridicata

e Montare usoara pe panou folosind un orificiu de @ 19 mm

e Conexiune sigura a firelor folosind borne cu surub

Ideal pentru

Tablouri de distributie si panouri de control industriale
Masini si tehnologie de productie

Semnalizarea de avertizare si defectiune

Sisteme de automatizare si control

Medii exterioare si industriale dure

Continutul pachetului
e Buzer metalic cu indicator LED
De ce sa alegeti acest produs?

¢ Design durabil din otel inoxidabil cu durata lunga de viata
¢ Semnalizare luminoasa si sonora fiabila




* Protectie ridicata IP65 pentru conditii dure
* Dimensiuni compacte si orificiu de montare standard @ 19 mm
e Potrivit pentru aplicatii industriale profesionale

o~ 94MM
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