MiBoxer DALI 5 in 1, unitate de control pentru
benzi LED
Referinta: AM9988

EAN13: -
UPC: 85395200

30022230

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Actual: 20 A
Tensiune: 12-24 V DC

Descriere produs:
Driverul LED DL-X DALI 5 in 1 (DT8) este un dispozitiv universal conceput pentru a controla diferite tipuri de iluminare cu LED-uri cu
suport pentru protocolul standard DALI IEC62386-102, 207 si 209. Accepta tipurile DT8 TC, coordonate xy si RGBWAF, ceea ce
permite ajustarea precisa a culorii si a temperaturii luminii.
Caracteristici cheie:
e Cinci moduri de iesire: Permite controlul LED-urilor cu o singura culoare, alb dublu, RGB, RGBW si RGB+CCT,
asigurand o compatibilitate larga cu diferite tipuri de corpuri LED.
¢ Luminozitate si temperatura de culoare reglabile: Ofera capacitatea de a regla continuu luminozitatea si
temperatura de culoare pentru a crea o iluminare ideala in orice mediu.
¢ Suport pentru 16 milioane de culori: Cu suport pentru coordonatele TC si xy de tip DT8, ofera o gama larga de

optiuni de culoare pentru a personaliza iluminarea dupa cum este necesar.

¢ Doua tipuri de curbe de estompare: Utilizatorii pot alege intre curbe de reglare logaritmice si liniare pentru a obtine
efectul de estompare dorit.

Afisaj digital: Afisajul digital integrat permite setarea rapida a modului de iesire, a curbei de luminozitate, a adresei si a
grupului, cu toate informatiile afisate in timp real.

e Suport de reglare prin apasare: Controlul luminozitatii si pornirea/stingerea luminilor se pot face cu un buton,
crescand flexibilitatea controlului.

¢ Functii de protectie: Dispozitivul este echipat cu protectie impotriva polaritatii inverse, scurtcircuit si suprasarcina,
asigurand o functionare sigura si fiabila.

Parametri tehnici:

Tensiune de intrare: DC 12-24V

Curent total de iesire: 20A

Semnal de intrare: semnal DALI sau atenuare prin apasare
Temperatura de lucru: -10 pana la 40°C

Conexiune de iesire: anod comun

Driverul LED DL-X DALI 5 in 1 este o alegere ideald pentru sistemele profesionale de iluminat care necesitd un control flexibil si
precis al diferitelor tipuri de iluminat LED folosind protocolul DALI.




Input: AC100~240V

£

DALI bus power supply

Model No.: DL-POW1 i E

DALI color temp. touch panel{0T8)
e Mode! No.; DP2S

DALI2

DALI

Push Bution
Shortpress o tum ONIOF, long press to i
T
®O6
d Ve
Color temperature output mode V-
e
o
il
al:
®06 o
oo
) AN
Color temperalure output mode A

[ Color temp. LED lamps

Power input
DC12V/2av

¢ Color temp. LED lamps

Power input
DC12v/j24v

teececee

\[ = DALIbus power supply
Model No.: DL-POW1

DALI 3in 1 touch panel (DT8)
Mode! No.: DP3S

DALI2

DALI

Push Button

Short press 1o tun ONJOF, long press to dim

RGB+CCT output mode

5 RGBLEDIlamps

Power input
DC12v/24V

RGBW LED lamps.

Power input
DC12v/24v

Power input
DC12v/24V

Input: AC100~240V

Model No.: DL-POW 1

= DALIbus pawer supoly

——
DALI dimming touch panel(DTe)

C 52 00 T Model No: DP1S.

DALI2.

DALI

‘Short press to tum ONIOFF, long press to dim

_Single color LED lamps

00000000

V4 Power input

V- DC12vj24v

60000000

. Single color LED lamps

<
5

Power input

Single color output mode

V- DC12v/24v

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

