Potentiometru multi-tura 534-1-1XXX, Vishay

Spectrol /
7

Referinta: AM3931

EAN13: -

UPC: 85334090

Atributele produsului:

Rezistenta: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500
Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K,
103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104,
100 kOhm, 100K

Caracteristicile produsului:

Toleranta: 5%
Performanta: 2 W
Numarul de pini: 3-pin

Descriere produs:

Potentiometrul industrial de inaltd precizie din seria 534 de la Vishay Spectrol este conceput pentru reglarea fina si repetabild a
rezistentei in instrumente de masurare, sisteme de automatizare si tehnologie audio. Datoritd designului sau cu zece ture si
constructiei robuste, este ideal pentru aplicatii profesionale solicitante.

Specificatii tehnice

Rezistenta: 100 Q pana la 100 kQ (in functie de varianta)
Toleranta de rezistenta: +5%

Tip: bobinat cu sarma, caracteristica liniara

Numar de rotatii: 10 (3600°)

Sarcina electrica: 2 W la 70 °C

Coeficient de temperatura: aprox. 20 ppm/°C
Temperatura de functionare: -55°C pana la +125°C
Diametrul axului: 6,35 mm (1/4”), metal, cu fanta pentru surubelnita
Lungimea axului: aprox. 20,6 mm

Diametrul corpului: 22,2 mm

Gaura de montare: 10 mm, cu filet 3/8-32 UNEF-2A

Tip de conexiune: terminale cu lipire

Rezistenta de izolatie: =1000 MQ la 500 VCC

Rigiditate dielectrica: =1000 VAC

Variante de rezistenta disponibile

Marcarea produsului Rezistenta nominala
534-1-1101 100 Q
534-1-1201 200 Q
534-1-1501 500 Q
534-1-1102 1kQ
534-1-1202 2 kQ
534-1-1502 5 kQ
534-1-1103 10 kQ
534-1-1203 20 kQ
534-1-1503 50 kQ
534-1-1104 100 kQ

Functii si caracteristici

¢ Potentiometru multi-tura de precizie cu reglare fina

e Ax si corp metalic robust pentru o durata lunga de viata

e lesire stabila cu zgomot redus datorita tehnologiei cu fir

¢ Design universal potrivit pentru montarea pe panou sau pe dispozitiv

¢ Posibilitatea de a alege rezistenta in functie de aplicatie (variante multiple)

Ideal pentru

¢ Control de precizie Tn automatizarea industriala
¢ Instrumente de masurare si calibrare
e Tehnologie audio analogica (amplificatoare, console de mixaj)




e Facilitati de laborator si dezvoltare

Continutul pachetului

¢ 1x potentiometru Vishay 534-1-1XXX (in functie de varianta de rezistenta selectata)
¢ Piulita si saiba de montare

De ce sa alegeti acest produs?

e Precizie ridicata si control lin datorita designului cu 10 rotatii
¢ Design durabil, potrivit chiar si pentru operatiuni solicitante
Selectie flexibila a rezistentei in functie de nevoile aplicatiei
Instalare usoara in panourile de instrumente
¢ Durata lunga de viata si fiabilitate de la renumitul producator Vishay
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