Intrerupator metalic cu zavor, 15A, argintiu,
orificiu de montare 19mm, IP65

Referinta: AM5674
EAN13: -
UPC: 85365080

Atributele produsului:

Tensiune: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC
Culoare iluminare de fundal: Rosu, Verde, Albastru, Galben, Alb

Caracteristicile produsului:

Consumul de energie: 0,2 W

Materialul carcasei: Otel inoxidabil

Acoperi: IP65

Orificiu de montare: 19 mm

Max. curent comutat: 15 A

Max. tensiune comutata: 265V AC /30 V DC
Arestare: Da

Descriere produs:

Comutatorul metalic profesional cu buton prin apasare, cu diametrul de 21 mm si iluminare din spate cu LED, este conceput pentru
utilizare universala in aplicatii industriale, auto si casnice. Datorita sarcinii mari de curent de 15A, constructiei metalice robuste si
protectiei IP65, este ideal pentru dispozitive de comutare si control fiabile chiar si in conditii mai solicitante.

Specificatii tehnice

e Diametru de montare: 19 mm

e Tipul capului: plat

e Combinatie de comutatoare: 1INO (un contact de comutare)

e Functie: auto-blocare (blocare)

¢ Tensiune maxima de comutare: 240 V AC

e Curent maxim: 15 A

¢ Culoare iluminare de fundal LED: rosu, verde, galben, albastru, alb (in functie de varianta)
e Tensiune LED: 3-6 V /12-24 V /110-220 V (in functie de varianta)

e Materialul corpului: cupru nichelat / otel inoxidabil / aluminiu oxidat negru
¢ Protectie: IP65, rezistenta IK09

e Culoare: argintiu

¢ Dimensiuni: 22x22x28,5 mm

Functii si caracteristici

e Corp metalic robust, rezistent la deteriorari mecanice
¢ lluminare de fundal cu LED pentru indicarea clara a starii
e Rezistenta la umiditate, praf si apa (IP65)

¢ Instalare usoara datorita diametrului standard de 19 mm
e Baza sigura ignifuga

Ideal pentru

Instalatii auto si motociclete

Panouri de control pentru masini si echipamente
Automatizare casnica si industriala

Circuite de putere si module de comutare
Proiecte DIY si loT

Continutul pachetului

e 1x intrerupator metalic cu buton de 19 mm cu LED, conform variantei selectate
De ce sa alegeti acest produs?

¢ Capacitate mare de transport a curentului de panala 15 A

e Durata lunga de viata si fiabilitate datorita materialelor de inalta calitate
e Utilizare universala intr-o gama larga de aplicatii




e Carcasa durabila si design impermeabil IP65
¢ Instalare usoara si cablare clara
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