
Sursă de alimentare pentru 1-2 buc. 3 LED-uri,
2-7V, 650mA  

 

Referinţă: AM1516
EAN13: -
UPC: 85044090  

 

  

Atributele produsului:  

 

  

Caracteristicile produsului:  

Tensiune de intrare: 85-277 V AC, 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 2-7 V DC
Curent de ieșire: 650 mA
Acoperi: IP40

 

  

Descriere produs:  

Sursă de alimentare compactă concepută pentru LED-uri cu o putere de la 1 × 3 W la 2 × 3 W. Oferă un curent de ieșire stabil și
protejează cipurile LED de supraîncărcare și fluctuații de tensiune. Ideală pentru proiecte de iluminat mici, corpuri de iluminat sau
iluminat decorativ.

Specificații tehnice

Model: QH-L01-2X3W
Tensiune de intrare: CA 85-277V / 50-60Hz
Tensiune de ieșire: CC 2-7V
Curent de ieșire: 650 mA ± 5%
Putere: 3-6W
Dimensiuni: 40 × 28 × 20 mm
Eficiență: ≥ 85%
Protecție: IP40
Certificare: CE, FCC

Funcții și caracteristici

Curent de ieșire stabilizat – prelungește durata de viață a LED-urilor.
Gamă largă de tensiune de intrare (85-277 V AC) pentru utilizare universală.
Protecție împotriva scurtcircuitului, supraîncărcării și supraîncălzirii.
Design compact, potrivit chiar și pentru corpuri de iluminat mici.
Instalare ușoară cu fire codificate prin culori - albastru și maro (INTRARE AC), roșu și negru (IEȘIRE DC).

Ideal pentru

Sursă de alimentare pentru cipuri LED de 1 W–3 W (1–2 bucăți în serie).
Spoturi LED și lumini decorative.
Proiecte DIY, aplicații de modelare și design.
Înlocuiri pentru drivere LED deteriorate în corpuri de iluminat mici.

Conținutul pachetului

1 x driver LED QH-L01-2X3W – 650 mA

De ce să alegeți acest produs?

Funcționare fiabilă și stabilă a LED-urilor fără pâlpâire.
Dimensiunile mici permit instalarea chiar și în spații limitate.
Tensiune de intrare universală, potrivită pentru utilizare la nivel mondial.
Protecțiile la scurtcircuit și supratensiune garantează o durată lungă de viață.
Raport excelent preț/performanță pentru uz profesional și casnic.
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