Sursa de alimentare pentru 2-3 LED-uri de 3W,
5-10V, 900mA, 10W

Referinta: AM7330
EAN13: - LED DA
UPC: 85044090 B\W‘%,Qﬂxﬁw =,

Atributele produsului: - ol i ]

Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 85-277 V AC, 50/60 Hz
Tensiune de iesire: 5-10 V DC

Curent de iesire: 900 mA

Performanta: 10 W

Descriere produs:

Sursa de alimentare compacta pentru LED-uri de putere cu un curent constant de 900 mA. Conceputa pentru a alimenta 2 pana la 3
cipuri LED (3 W fiecare) cu o putere totala de aproximativ 10 W. Ideald pentru alimentarea stabild si sigura a modulelor LED,
spoturilor sau corpurilor de iluminat de la o sursa de alimentare de 230 V CA.

Specificatii tehnice

Tensiune de intrare: CA 85-277V / 50-60Hz

Tensiune de iesire: CC 5-10V

Curent de iesire: 900 mA £5%

Putere de iesire: pana la 10 W (2-3 LED-uri de 3 W)
Eficienta: pana la 88%

PF (Factor de putere): 0,6 - 0,95 in functie de versiune
Protectie: IP40

Dimensiuni: 56 X 32 X 22 mm (cutie externa)
Material: plastic / aluminiu / PCB

Certificare: CE, RoHS, FCC

Functii si caracteristici

e Curent constant pentru iluminare LED fiabila si uniforma

Gama larga de tensiune de intrare AC 85-277 V - potrivita pentru utilizare la nivel mondial
Protectie impotriva scurtcircuitului, supraincarcarii si supraincalzirii

Eficienta ridicata si pierderi reduse de energie

lesire stabila, fara palpaire - potrivitéd pentru aplicatii optice sensibile

Ideal pentru
e Sursa de alimentare pentru cipuri LED de putere 2-3x3 W

e Spoturi LED, corpuri de iluminat, panouri publicitare si iluminat pentru vitrine
e Proiecte casnice si industriale cu surse LED de joasa tensiune

Continutul pachetului

e 1 x driver LED

De ce sa alegeti acest produs?

¢ Alimentare stabila si sigura pentru module LED cu curent constant

« Eficienta si fiabilitate ridicate intr-un design compact

e Posibilitatea de a alege un design pentru instalare interioara si exterioara (IP67)
e Certificarile CE si RoHS garanteaza siguranta si calitatea
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