
Conector de conectare cu fire JST SM, 15 cm   

Referinţă: AM5326
EAN13: -
UPC: 85369010  

 

  

Atributele produsului:  

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

 

  

Caracteristicile produsului:  

Lungimea cablului: 15 cm
Temperatura de Operare: -20°C - +105°C

 

  

Descriere produs:  

Set de conectori JST de înaltă calitate cu fire lungi de 15 cm, concepute pentru conectarea rapidă și fiabilă a benzilor LED, modulelor
sau altor dispozitive electronice. Ideale pentru proiecte cu LED-uri adresabile (de exemplu, WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815,
SK6812) sau pentru alimentarea senzorilor, ventilatoarelor și a altor componente de joasă tensiune.

 Specificații tehnice

 Lungimea cablului: 15 cm (mascul + mamă)
 Variante disponibile: 2 pini / 3 pini / 4 pini / 5 pini / 6 pini
 Material conductor: conductor de cupru cu izolație din PVC
 Tensiune: max. 24V CC
 Temperatura de funcționare: –20 °C până la +105 °C
 Culori cabluri: multicolore pentru o identificare ușoară
 Tip conector: JST (mascul + mamă)
 Asamblare: fără lipire (plug & play)

 Funcții și caracteristici

 Conectare simplă a benzilor și modulelor LED fără a fi nevoie de lipire.
 Utilizare universală pentru diferite niveluri de tensiune (5 V, 12 V, 24 V).
 Materialele durabile garantează o durată lungă de viață chiar și în cazul utilizării frecvente.
 Conexiune sigură și fermă datorită blocării mecanice precise a conectorului.
 Potrivit pentru bricolaj, instalații profesionale și utilizare în laborator.

 Ideal pentru

 Benzi LED adresabile (WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812)
 Surse de alimentare și drivere LED
 Ventilatoare, senzori și motoare mai mici
 CCTV, Arduino și alte proiecte electronice DIY

 Conținutul pachetului

 1 pereche de conectori (mascul + mamă) cu fire lungi de 15 cm

 De ce să alegeți acest produs?

 Utilizare universală pentru o gamă largă de LED-uri și dispozitive electronice
 Instalare rapidă fără a fi nevoie de lipire
 Manopera de înaltă calitate și durată lungă de viață
 Conexiune sigură și stabilă chiar și la curenți mai mari
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