
Bec LED cu soclu 3157, 36 LED SMD 3030,
10-30 V, dublu - alb/galben  

 

Referinţă: AM6690
EAN13: -
UPC: 85395200  

 

  

Atributele produsului:  

 

  

Caracteristicile produsului:  

Culoarea luminii: Dublu - galben/alb
Tip LED: 3030 SMD
Tensiune: 10-30 V DC
Numărul de LED-uri: 36
Performanţă: 2,7 W
Acoperi: IP20

 

  

Descriere produs:  

Becul LED auto de înaltă performanță tip 3157 cu tehnologie 3030 SMD oferă o combinație de două moduri de culoare (dual-color),
un flux luminos ridicat și o durată lungă de viață. Este ideal ca semnalizator, lumină de frână, lumină de marker sau lumină de zi în
vehiculele moderne cu o tensiune de 10-30 V.

Specificații tehnice

Tip soclu: 3157, W2.5×16q (înlocuitor dublu catenar)
Tehnologie LED: 36× 3030 SMD
Putere: 2,7 W
Flux luminos: 1100 lm (mod principal), 270 lm (mod secundar)
Alimentare: 10-30V CC
Culoare duală: Da (două moduri de culoare)
Dimensiuni: 50 × 20 mm (l × dia.)
Greutate: 18g
Protecție: IP20 (în funcție de iluminarea vehiculului)
Răcire: radiator integrat din aluminiu
Compatibilitate: înlocuire pentru becurile cu halogen 3157/3057

Funcții și caracteristici

Funcționare în două culori – ideală pentru funcții combinate de iluminare spate sau față.
Performanță ridicată datorită cipurilor SMD 3030 moderne.
Creștere semnificativă a vizibilității în comparație cu becurile cu halogen.
Gamă largă de intrare 10-30 V - potrivită pentru mașini, motociclete și mașini de lucru.
Carcasă eficientă din aluminiu pentru disiparea optimă a căldurii.
Durată lungă de viață și consum redus de energie.

Ideal pentru

Indicatoare de direcție
Lumini de stop/frână
Lumini laterale
DRL – lumini de zi
Unități de iluminat combinate cu bază 3157

Conținutul pachetului

1× Bec LED Q1-3157, bicolor, 36 SMD

De ce să alegeți acest produs?

Consum redus cu flux luminos ridicat.
Cipuri SMD 3030 moderne pentru intensitate luminoasă puternică.
Două moduri de culoare ideale pentru lumini multifuncționale.
Construcție durabilă din aluminiu – durată de viață mai lungă.
Compatibil cu sisteme de 10-30V, potrivit pentru majoritatea vehiculelor.
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