
Bec halogen cu soclu H15, 15/55W, 12V -
4300K  

 

Referinţă: AM8999
EAN13: -
UPC: 85392210  

 

  

Atributele produsului:  

 

  

Caracteristicile produsului:  

Unghiul fasciculului: 360°
Priză: H15
Tensiune: 12 V DC
Performanţă: 15/55 W
Durata de viata: 500 hodin

 

  

Descriere produs:  

Bec auto cu halogen de înaltă calitate, cu soclu H15, conceput pentru vehicule care utilizează funcții combinate de lumini de zi și
faza scurtă/fază lungă. Oferă performanțe stabile, luminozitate excelentă și construcție fiabilă din sticlă de cuarț pentru o durată de
viață mai lungă.

Specificații tehnice

Soclu: H15
Tensiune: 12V
Putere: 15 W (lumină de zi) + 55 W (lumină principală)
Sursă de lumină: Bec cu halogen
Temperatura luminii: 4300K (alb cald)
Materialul becului: Sticlă de cuarț UV (sticlă de cuarț cu filtru UV)
Conductor: Filament de tungsten de înaltă puritate
Umplutură cu gaz: amestec Kr/Xe – luminozitate mai mare și durată de viață mai lungă
Dimensiuni: înălțime 75 mm, diametru bec 13 mm
Greutate: 18g
Conector: modul robust cu 3 pini pentru DRL și faza lungă/scurtă
Protecție: IP20

Funcții și caracteristici

Filament dublu – ideal pentru lumini de zi + faza lungă/scurtă într-un singur corp.
Filamentul de tungsten de înaltă puritate asigură un flux luminos stabil.
Bec UV cu cuarț pentru rezistență mai mare la temperaturi și durată de viață mai lungă.
Rezistență la vibrații potrivită pentru utilizare în condiții dure.
Înlocuire fără probleme datorită soclului H15 standardizat.
Răspuns instantaneu și luminozitate constantă.

Ideal pentru

Lumini de zi (DRL)
Faruri cu fază scurtă
Faruri cu fază lungă
Vehicule care necesită un modul H15 combinat

Conținutul pachetului

1× bec halogen H15 12V 15/55W

De ce să alegeți acest produs?

Durată lungă de viață datorită sticlei de cuarț de înaltă calitate și gazului inert.
Flux luminos stabil și puternic pentru o conducere mai sigură.
Instalare ușoară, fără a fi nevoie de modificări electrice.
Design fiabil și dovedit, ideal pentru majoritatea vehiculelor moderne.
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