Magnet din neodim @100x10mm, N35

Referinta: AM4745
EAN13: -
UPC: 85051100

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Toleranta: = 0,1 mm

Diametru: 100 mm

Calitate: N35

Material: NdFeB

Max. Temperatura de Operare: 80°C/ 176°F
Finisaj de suprafata: Nichel (Ni-Cu-Ni)

Descriere produs:

Puternicul magnet inelar din neodim de 100x10 mm se numara printre cei mai puternici magneti permanenti disponibili pentru uz
general. Este potrivit pentru ateliere, operatiuni industriale, organizarea casei, fixarea obiectelor, experimente, realizarea de
dispozitive si proiecte in care este necesara o rezistenta magneticad maxima.

Specificatii tehnice

e Material: Magnet din neodim (NdFeB)

¢ Clasa magnetului: N35 (camp magnetic puternic)

e Tratament de suprafata: Nichel-cupru-nichel (NiCuNi)
e Dimensiuni: 100 mm (diametru) x 10 mm (grosime)
e Toleranta dimensionala: 0-3 mm

e Temperatura maxima de functionare: 80 °C

e Tip: Magnet fix fara gauri

¢ Greutate: 600g

e Protectie: IP20 (potrivit pentru interior)

Functii si caracteristici

e Putere magnetica extrem de mare - poate sustine chiar si obiecte foarte grele.

¢ Potrivit pentru ateliere profesionale si uz industrial.

e Suprafata durabila NiCuNi previne coroziunea si asigura o durata lunga de viata.

e Stabilitate ridicatd a cdmpului magnetic datoritd constructiei din neodim.

¢ |deal pentru proiecte DIY, separatoare magnetice, suporturi pentru scule, fixare componente.

Ideal pentru

e Ateliere si operatiuni tehnice

¢ Productia de dispozitive si suporturi magnetice

e Utilizare experimentala si de laborator

e Organizarea casei - fixarea obiectelor metalice, a panourilor magnetice etc.

Continutul pachetului

e 1x magnet din neodim 100x10 mm

De ce sa alegeti acest produs?

Magnet exceptional de puternic pentru o gama larga de aplicatii.
Constructie robusta si suprafata durabila.

Diametru universal de 100 mm, potrivit pentru multe aplicatii.
Material neodim de Tnalta calitate, cu stabilitate pe termen lung.
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