
AQ-TC01 - Controler de iluminare LED pentru
acvariu, 12-24 V CC  

 

Referinţă: AM9160
EAN13: -
UPC: 85395200  

 

  

Atributele produsului:  

 

  

Caracteristicile produsului:  

Tensiune de intrare: 12-24 V DC
Performanţă: 240 W
Acoperi: IP20
Max. actual: 20 A

 

  

Descriere produs:  

Controlerul de timp programabil AQ-TC01 este conceput pentru controlul inteligent al iluminării LED din acvarii. Acesta permite
simularea ciclului natural zilnic, reglarea și aprinderea lină a circuitelor individuale de lumină și schimbarea automată a scenelor de
lumină în 24 de ore. Datorită celor opt canale de ieșire independente, oferă o flexibilitate ridicată în controlul diferitelor tipuri de
lumini LED din acvarii și alte aplicații decorative.

 Specificații tehnice

 Model: AQ-TC01
 Tensiune de alimentare: 12-24 V CC
 Număr de canale de ieșire: 8
 Curent maxim pe canal: 3 A
 Putere maximă totală: 240 W
 Putere de încărcare recomandată: 120-240 W
 Tip de sarcină: iluminare LED 12-24 V CC (tensiune constantă)
 Control: programe de timp, butoane manuale
 Material carcasă: plastic ABS
 Culoare: alb
 Dimensiuni: 105 × 72 mm
 Alimentare: CC
 Greutate: 145g
 Protecție: IP20

 Funcții și caracteristici

 Simularea ciclului de zi (zori, zi, amurg, noapte)
 Program de timp de 24 de ore cu mai multe moduri de iluminare
 Diminuarea continuă a intensității luminozității și controlul luminozității canalelor individuale
 8 ieșiri controlate independent pentru diferite circuite LED
 Afișaj LCD clar cu ora curentă și starea canalului
 Control prin butoane integrate
 Posibilitatea de configurare și încărcare a programelor folosind o unitate USB
 Suport pentru sincronizarea orei și încărcarea rapidă a setărilor

 Ideal pentru

 Controlul iluminării cu LED-uri pentru acvariu
 Simularea condițiilor de lumină naturală pentru pești și plante
 Proiecte LED DIY cu control al timpului
 Iluminat decorativ și tematic cu canale multiple de lumină

 Conținutul pachetului

 1× controler de timp LED pentru acvariu AQ-TC01
 1× unitate USB cu software de configurare
 1× cablu USB tip C
 Accesorii de montare și conectare

 De ce să alegeți acest produs?

 Control precis și automat al iluminatului, fără a fi nevoie de intervenție manuală

 



 Flexibilitate ridicată datorită celor 8 canale și setărilor individuale
 Tranziții line de lumină, blânde cu animalele și plantele
 Configurare ușoară și operare intuitivă
 Soluție fiabilă pentru funcționarea pe termen lung a iluminării acvariului
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