Lampa de exterior LED pentru scari D42A, 0,6
W, IP67

Referinta: AM5241
EAN13: -
UPC: 85395200

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Culoarea luminii: Alb cald
Temperatura de culoare: 3000-3500 K
Tip LED: 2835 SMD

Tensiune: 24 V DC

Acoperi: IP67

Descriere produs:

Lampa de podea LED robusta incastrata este conceputa pentru iluminatul exterior al teraselor, scarilor, aleilor, podurilor si zonelor
de gradina. Datorita diametrului mai mare al partii de iluminat, aceasta creeaza o iluminare de orientare mai pronuntata si mai
uniforma. Alimentarea de 24 V CC si protectia IP67 asigura o functionare sigura si fiabila pe termen lung in aer liber.

Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare: CC 24 V

Consum de energie: 0,6 W

Tip LED: SMD2835

Culoarea luminii: alb

Materialul corpului: aluminiu + PC
Protectie: IP67

Diametrul exterior al lampii: 42 mm
Diametrul conicitatii (gaurire): 29 mm
Diametrul interior al corpului: 27 mm
indltimea I&mpii: 35 mm

Lungimea cablului de alimentare: 520 mm
Tip conexiune: conector impermeabil cu 2 pini
Greutate: 589

Functii si caracteristici

¢ Montare incastrata in lemn, WPC, beton sau piatra

¢ Foarte rezistent la apa si umezeala

e Cap complet metalic pentru racire eficienta a LED-urilor

e Lumina uniforma, difuza, fara stralucire

¢ Conectorii impermeabili permit conectarea usoara in serie

e Sursa de alimentare sigura de joasa tensiune, potrivita pentru instalatii exterioare

Ideal pentru

e lluminat pentru terase si zone de relaxare in aer liber
e Scari si trepte

e Alei si alei de gradina

e Pardoseli din lemn si compozite

¢ lluminat arhitectural si de orientare pentru exterior

Continutul pachetului

¢ 1x lampa de podea LED pentru exterior

De ce sa alegeti acest produs?

e Diametru mai mare pentru un efect de iluminare mai pronuntat
» Protectie ridicata IP67, potrivita chiar si pentru conditii dificile

e Durata lunga de viata si intretinere minima

e Instalare usoara in gaura pre-gaurita

¢ Solutie fiabila pentru iluminatul exterior modern cu LED-uri
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