
Bandă adezivă textilă 0,27 mm, impermeabilă,
până la 120 °C  

 

Referinţă: AM9289
EAN13: -
UPC: 39191080  

 

  

Atributele produsului:  

Culoare: Negru
Lungime: 30 m, 50 m

 

  

Caracteristicile produsului:  

Lungime: 5 m
Lăţime: 50 mm
Culoare: Argint

 

  

Descriere produs:  

Banda adezivă textilă cu suport din material textil și polietilenă și un adeziv din cauciuc sensibil la presiune este destinată pentru
legarea cablurilor, fixarea temporară, etanșarea și lucrările generale de asamblare în interior și în exterior. Datorită structurii sale
flexibile, se adaptează ușor la suprafețe neuniforme și este potrivită și pentru aplicații în care este necesară rezistența la apă și la
umiditate.

 Specificații tehnice

 Tip: bandă textilă (covor/conductă/plafon), adezivă pe o singură față
 Material: polietilenă + țesătură (tifon), suprafață cu strat termofuzibil
 Adeziv: cauciuc, sensibil la presiune
 Grosime: 0,27 mm
 Aderență: ≥0,36 kN/m
 Aderență inițială: ≥10#
 Putere de menținere: ≥60 min
 Rezistență la tracțiune: ≥2,5 kN/m
 Rezistență la căldură: 120 °C
 Lungime: opțiune 30 m sau 50 m
 Opțiuni de culoare: negru, roșu, argintiu, galben, maro, albastru, verde, roz, gri, alb (unele culori trebuie solicitate)

 Funcții și caracteristici

 Design impermeabil și rezistent la umiditate pentru utilizare în condiții mai solicitante
 Flexibilitate bună și adaptare la suprafață, potrivit și pentru substraturi neuniforme
 Potrivit pentru legarea și fixarea fasciculelor de cabluri
 Posibilitatea de rupere manuală (tipic pentru benzile textile)
 Îndepărtarea fără reziduuri depinde de tipul de suprafață, timpul de aplicare și condițiile de mediu
Atenționare privind suprafața: în funcție de materialele de bază, este posibil să nu fie potrivit pentru anumite suprafețe

lăcuite/vopsite

 Ideal pentru

 Organizarea și gruparea cablurilor în instalații și tablouri de distribuție
 Lucrări temporare de fixare și asamblare în timpul intervențiilor de service
 Etanșarea și repararea (de exemplu, țevi, furtunuri) ca parte a întreținerii de rutină
 Marcarea și diferențierea culorilor liniilor și fasciculelor (în funcție de culoarea selectată)
 Instalarea și fixarea echipamentelor unde este necesară bandă adezivă

 Conținutul pachetului

 1× rolă de bandă adezivă textilă în culoarea și lungimea selectate

 De ce să alegeți acest produs?

 Combinație de suport textil și adeziv cauciucat sensibil la presiune pentru utilizare universală
 Aderență bună și rezistență mecanică pentru fixare și legare în masă
 Design impermeabil, potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior
 Mai multe opțiuni de culoare disponibile pentru marcare tehnică și organizare

 Instrucțiuni de instalare și utilizare

 



 Curățați și degresați suprafața înainte de aplicare pentru a îmbunătăți aderența.
 Aplicați banda exercitând o presiune adecvată pe întreaga zonă de lipire.
La îndepărtare, procedați lin și la un unghi mic; pentru suprafețele sensibile, vă recomandăm să testați compatibilitatea

pe o suprafață mică.
 Îndepărtarea și aderența reziduală se pot modifica în funcție de timp, temperatură și tipul de substrat.
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