Toplotno prevodna pasta GD280, 30g

Koda izdelka: AM3218
EAN13: -
HS kdéd: 38249996

Variante izdelkov:

7‘@ 51
Parametri izdelka: -
Barva: Bela M

Najvisja delovna temperatura: 200°C /A8 y.
. NANSK R 7 |

Toplotna prevodnost: 1.159W/mK SRR DT

Znesek: 30g e

Opis izdelka:

Visokokakovostna toplotno prevodna pasta za radiatorje s toplotno prevodnostjo do 1,159 W/mK. Toplotna pasta je zasnovana tako, da
zagotavlja boljSi prenos toplote med virom toplote - elektronsko komponento in njenim hladilnikom. Zapolni neravnine med povrsino radiatorja
in povrsino hlajene komponente ter tako poveca prenos toplote na radiator, ki ima nato vecjo ucinkovitost hlajenja. Z uporabo toplotno
prevodne paste boste izboljsali splosno ucinkovitost hlajenja in podaljsali zivljenjsko dobo hlajenih komponent. Primerno za vse polprevodnike
(LED), procesorje, grafi¢ne kartice, pomnilniSke module in drugo. Pasta ni elektri¢no prevodna.

Toplotna prevodnost: 1,159W/mK

Najnizja delovna temperatura: -50 °C

NajviSja delovna temperatura: 200 °C

Specifi¢na teza: > 2,8 g/Cc

Teza paketa: 30 g

Paket vkljucuje plasti¢no S¢etko za lazjo uporabo.




AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, TEL: +420 739 995 885, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

