Krmilna enota za garazna vrata YET845

Koda izdelka: AM9764
EAN13: -
HS koéd: 8543709099

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 220-240 V AC
Barva: Bela
Pokritost: IP20

Opis izdelka:

Krmilna enota primerna za garazna vrata (rolo in sekcijska), drsna in krilna vrata ter tehniko sencenja. Z moznostjo priklopa infrardecih opti¢nih
vrat in bliskavice.
Tip: YET845

Varnost z u¢no kodo.

Ta sistem omogoca enoti, da se "nauci" kode z vasSega daljinskega upravljalnika. Pri povezovanju daljinskega upravljalnika z enoto se
edinstvena koda prenese in shrani v pomnilnik enote.

Stevilo kanalov: 3

Zascita: IP20

Domet: 50 do 100 m

Delovna napetost: 100-265V AC

Releji: 2x 277V/10A, 1x 120V/12A

Frekvenca: 433,92MHz

Kapaciteta do 100 daljinskih upravljalnikov.

Gumbi za upravljanje, ¢e pozabite daljinski upravljalnik.

Poraba energije v stanju pripravljenosti: 2,2 W (10mA@220VAC)
Delovna temperatura: -20°C ~ +70°C, vlaznost 20% ~ 93%
Temperatura skladis¢enja: -30°C ~ +80°C, vlaznost 20% ~ 93%
Material ohisja: ABS, plastika

Velikost: 122x77x40 mm

Teza: 190g

Priro¢nik samo v angleskem jeziku
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