Zascitna ocCala za laserje 200-450 nm, 800-1100 nm, OD7

Koda izdelka: AM0910
EAN13: -
HS kdéd: 90132000

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Opti¢na absorpcija: OD7

Opis izdelka:

Zascitna ocala za laserje so bistven varnostni element pri delu z laserji razlicnih moci in valovnih dolzin. Ta model ponuja Sirok razpon zascite v
obmoc¢ju od 200 do 450 nm in od 800 do 1100 nm. Ocala ucinkovito S¢itijo o¢i pred nevarnim sevanjem, ki lahko povzroci resne poskodbe

oci.

Ocala so izdelana iz visokokakovostnega opti¢nega polimera, ki zagotavlja tako visoko absorpcijo Skodljivega laserskega sevanja kot tudi
odli¢no prosojnost v obmocju vidne svetlobe. Zaradi ergonomske oblike in nizke teze so udobna tudi za dolgotrajno nosenje.

Primerno za ultravijoli¢no (UV), vijolicno in infrardeco sevanje.

Znacilnosti:

OD: OD7

Prepustnost svetlobe: 40 %

Zelo kakovostna ocala

Udobna zasnova okvirja

Dobra zascita pred okolico

Zelo trpezen material

Paket vsebuje ena ocala z etuijem in krpico.

Ustreza osnovnim varnostnim standardom za laserska oc¢ala (EN 207)

Zakaj uporabljati zascitna ocala?
Lasersko sevanje lahko povzroci trajno poskodbo oci Zze po kratkotrajni izpostavljenosti. Ta ocala z visoko opti¢no gostoto (OD) ucinkovito

blokirajo nevarne valovne dolzine in S¢itijo vase oci pred neposrednim in odbitim sevanjem. Prozorne le¢e zagotavljajo udobje in dober vid tudi
med dolgotrajnim delom.

Na kaj morate biti pozorni?
Pred uporabo vedno preverite, ali je valovna dolzina vasega laserja znotraj zasc¢itnega obmocja teh ocal. Pri delu z mocnimi laserji priporo¢amo,

da to kombinirate z drugimi varnostnimi ukrepi.
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