Objimka pre 5mm LED, plastova

Koéd produktu: AM0630
EAN13: -
HS kéd:

Varianty produktu:

Parametry produktu:

85469090

Farba: Cierna

Popis produktu:

Plastova panelova objimka pre 5mm LED slizi na mechanické upevnenie LED diédy do otvoru v paneli alebo kryte. Konstrukcia s
pruznym zaistenim (clip) umoznuje rychlu montaz bez pouzitia lepidiel a sic¢asne zlepsuje stabilitu osadenia LED v aplikacii.

Technické specifikacie

Urcené pre: LED diédy 5 mm

Typ montdZze: do panelu (zacvakévaci clip)
Material: ABS plast

Farba: ¢ierna

Odporucany priemer montdzneho otvoru: 6,1 mm
Prevadzkova teplota: -25 az +75 °C

Funkcie a vlastnosti

Mechanické uchytenie 5mm LED do panelu s opakovatelnym usadenim
Zacvakdvacie prevedenie pre rychlu montaz do pripraveného otvoru
Elektricky nevodivy materidl vhodny pre bezné nizkonapatové LED aplikacie
Ochrana LED proti priamemu namahaniu vyvodov pri manipuldcii s panelom

Idealne pre

Indika¢nd LED v pristrojovych paneloch a krytoch
Prototypy, testovacie pripravky a laboratérne zariadenia
Ovladacie panely, rozvadzacové dvere a skrinové aplikacie s nizkym napatim

Obsah balenia

1 ks plastové objimky pre 5mm LED

Preco zvolit tento produkt

Jednoducha a rychla panelova montaz bez doplinkovych upevriovacich prvkov
Standardné prevedenie pre 5mm LED s definovanym montaznym otvorom
ABS plast s deklarovanym rozsahom prevadzkovych teplot

Pokyny na instaldciu a prevadzku

Do panelu pripravte otvor s priemerom 6,1 mm a odstrante otrepy.

Objimku zasunte do otvoru a zacvaknite pruznymi zdpadkami.

LED diédu 5 mm vlozte do objimky a zaistite sprdvne usadenie; elektrické pripojenie rieste podla zapojenia LED (sériovy
rezistor a pod.).
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