Napajaci zdroj 5V, 5A - 25W

Koéd produktu: AM9548
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupné napatie: 190V-265 V AC, 50/60 Hz
Vystupné napatie: 5V DC

Vystupny prud: 5 A

Vystupny vykon: 25 W

Krytie: IP20

Popis produktu:

Spinany priemyselny zdroj ur¢eny na vstavanie, ¢i do rozvodnych skrifi. Tento zdroj je priemyselného prevedenia, je kryty kovovou
kostrou s krytim IP20, disponuje Standardnou svorkovnicou so skrutkami pre pripojenie vstupného sietového napatia vratane
zemniaceho vodica a troch parov vystupnych vodic¢ov jednosmerného napatia. Zdroj disponuje ochranou proti skratu, ochranou proti
prepatiu a ochranou proti priddovému pretazeniu. Priemyselny zdroj je aktivne chladeny. Stucastou zdroja je LED didda, ktora sluzi
na indikaciu napajania a tiez nastavovaci trimer, vdaka ktorému je mozné upravit vystupné napatie zdroja.

Vhodny napriklad na napdjanie servomotorov, domacej automatizacie, vstupnych bran a pre dalSie aplikacie. Vzdy pocitajte s
dostato¢nou rezervou vo vykone (20-25%), zdroj nie je vhodné dlhodobo prevaddzkovat na hranici vykonovych moznosti. Viac
priemyselnych zdrojov inych parametrov najdete v nasej ponuke.

Vstupné napatie: 190-265 V AC, 50/60 Hz.
Vystupné napatie: 5 V DC, max. 5A
Ochrana proti pretazeniu

Ochrana proti prepatiu

Ochrana proti skratu

Kovova konstrukcia

Certifikaty: CCC / FCC/ CE, ROHS
Pracovnd teplota: -30 ~ 50 ° C
Okolité vihkost: 0 ~ 95%

Len na vnitorné pouzitie

Velkost: 86x58x33mm
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