Termostat KSD9700 250V/10A, NC

Koéd produktu: AM9521
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Varianty produktu:

AkEna teplota: 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 75°C, 80°C,
85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C, 120°C, 115°C, 125°C,

130°C, 135°C, 140°C, 145°C, 150°C, 155°C, 160°C, 170°C, 40°C (I | s

Parametry produktu:

Prdd: max. 10A

Napatie: 250V AC

Kontakt: NC (Normalne zopnuty)
Krytie: IP65

Popis produktu:
Plne zapuzdreny termostat v priemyselnej kvalite. Rozopne po dosiahnuti predpisanej teploty. Pri nizSej teplote je termostat zopnuty.

Pouzitelné pre vsetky druhy domécich spotrebi¢ov a elektronickych vyrobkov. Napriklad elektrické motory, Zziarivky, nabijacky batérii,
transformatory, solenoidy, kurenie, vykurovacie rohoze a iné.

obvod NC (normal closed) automaticky reset

pracovné napatie 250V AC/ 125V AC

max. prud 10A rychlost odozvy <1 °C /min odpor obvodu: =50mQ izola¢ny odpor: =100 MQ zZivotnost: az 10 000 zopnuti
kovové puzdro umiestnenie vyvodu: radidlna

velkost: 20x7.5x3.8 mm

dizka kabla: 70 mm

cena za 1 kus
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