
Potenciometer WX112, WX050, 3-pin   

Kód produktu: AM0538
EAN13: -
HS kód: 85334090  

 

  

Varianty produktu:  

Odpor: 100 Ohm, 100R, 220 Ohm, 220R, 1 kOhm, 1K0, 2,2 kOhm,
2K2, 3,3 kOhm, 3K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,6 kOhm, 5K6, 10 kOhm,
10K, 22 kOhm, 22K, 33 kOhm, 33K, 47 kOhm, 47K

 

  

Parametry produktu:  

Tolerancia: 5%
Výkon: 5 W
Krytie: IP40
Počet vývodov: 3-pin

 

  

Popis produktu:  

Lineárny potenciometer s toleranciou ±5%.

Pd – Stratový výkon: 5 W

Počet otáčok: 1 (300°)

Typ potenciometer: axiálny

Druh dráhy: drôtový

Vlastnosti potenciometra: mono

Tolerancia linearity: ±5%

Min. odpor izolácie: 1000mOhm

Rozmery: 47x43x25mm

Rozstup vývodov: 5mm

Max. prevádzkové napätie: 200V

Dĺžka hriadeľa: 9mm, priemer hriadeľa: 6mm

Priemer montážneho otvoru: 10mm (prichytenie maticou)
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