
Konektor AMP Superseal 1.5, IP67 vodeodolný konektor  
Kód produktu: AM9288
EAN13: -
HS kód: 85369010  

  

Varianty produktu:  

Počet pinov: 3-pin, 4-pin, 5-pin, 2-pin, 1-pin, 6-pin

  

Parametry produktu:  

Materiál puzdra: Plast
Krytie: IP67
Max. napätie: 24V DC
Max. prúd: 11A

  

Popis produktu:  

Vodeodolný káblový konektor.

Typové značenie: 

Superseal 1.5 1-pin 2-pin 3-pin 4-pin 5-pin 6-pin zástrčka
(samica) 282103-1
(DJ7011-1.5-21) 282104-1
(DJ7021-1.5-21) 282105-1
(DJ7031-1.5-21) 282106-1
(DJ7041-1.5-21) 282107-1
(DJ7051-1.5-21) 282108-1
(DJ7051-1.5-21) zásuvka
(samec) 282079-1
(DJ7011-1.5-11) 282080-1
(DJ7021-1.5-11) 282087-1
(DJ7031-1.5-11) 282088-1
(DJ7041-1.5-11) 282089-1
(DJ7051-1.5-11) 282090-1
(DJ7051-1.5-11) 

 Krytie: IP68

 Pracovná teplota: -40 - 125 °C

 Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

 Materiál: Polyamid

Obsah balenia: 1x káblová zásuvka (samica), 1x káblový konektor (samec)
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