LED kontrolka kovova skrutkovacia, pre
priemer otvoru 22mm, strieborna

Kéd produktu: AM8439
EAN13: -
HS kéd: 85414100

Varianty produktu:

Farba: Biela, ZIt4, Cervend, Zelena, Modra
Napatie: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V DC

Parametry produktu:

Krytie: IP65

Montazny otvor: 22 mm
Instaldcia: Skrutkovanim
Krytie IK: IKO8

Popis produktu:

Profesiondlna kovové LED kontrolka s priemerom 22 mm je idedlna pre signalizdciu stavu zariadeni, ovlddacich panelov a
priemyselnych aplikacii. Pondka vysokl odolnost, dIht zivotnost a moznost vyberu z piatich farieb a troch napatovych variantov, ¢o
umoznuje pouzitie v Sirokej skale projektov.

Technické Specifikacie

Prevédzkové napétie: 3-6V / 12V / 24V / 110-220V (podla zvolenej varianty)
Priemer montézneho otvoru: 22 mm

Materidl tela: Kov

Typ pripojenia: Skrutkovacie svorky

Svetelny zdroj: LED

Farba svetla: Cervend, zItd, modra, zelena, biela
Zivotnost: 40 000 hodin

Prevadzkova teplota: -20 °C az +55 °C

IP krytie: IP65 (vodeodolné a prachuvzdorné)
Mechanickd odolnost: 1IK08

Hmotnost: 24 g

Rozmery: D24,7 x 27,8 mm

Funkcie a vlastnosti

* Vysoky jas LED indikacie

* Kovové, odolné telo vhodné pre priemyselné prostredie
¢ Rychla a bezpecnd montdz vdaka skrutkovacim svorkdm
¢ DIha Zivotnost a nizka spotreba

« Siroka kompatibilita vdaka trom napéatovym rozsahom

* Vhodné pre panely, riadiace jednotky aj DIY projekty

Idealne pre

¢ Ovladacie panely a riadiace systémy

* Priemyselné stroje a zariadenia

* Elektronické projekty a meraciu techniku
* DIY stavby a Upravy elektroinstalacie

Obsah balenia

¢ 1x Kovova LED kontrolka 22 mm (farba podla variantu)
¢ MontdZne matice

Preco zvolit tento produkt

* Vysoka spolahlivost a zivotnost pre profesionalne aj hobby pouzitie

Vyber z piatich farieb a troch napatovych hladin

Odolné prevedenie s krytim IP65

Jednoducha instaladcia do 22mm otvoru

Vhodné na pouzitie v Sirokej Skéle aplikacii - od priemyslu az po doméce projekty
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