XS6 mini kovovy panelovy spojovaci konektor,
90 °

Kéd produktu: AM9458
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:

Pocet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Parametry produktu:

Farba: Strieborna
Krytie: IP65
Montazny otvor: 6 mm

Popis produktu:

Vodeodolny dokovaci konektor pre vodice s priemerom 4mm. Bajonetové prevedenie. Pozladtené kontakty. Vhodné pre senzory s DC
napatim.

Priemer montazneho otvoru: 6mm
Krytie: IP65

Izola¢ny odpor: 100 mQ

Menovité napatie: 30V DC, 0.2A
Pracovnd teplota: -25 - 85 °C
Relativna vihkost: 90% - 95%
Materidl: Kov (mosadz s niklovanim)

Balenie obsahuje samca aj samicu

Véha: 10g

Typ: XS6 2-pin 3-pin 4-pin 5-pin
Priemer kontaktov 1.6mm 1.6mm Imm Imm
Max. prad 3.5A 3.5A 3.5A 3.5A
Max. napatie 30V 30V 30V 30V
Max. prierez kabla 0.6mm * 0.6mm * 0.6mm “ 0.6mm °




Separated state

©

XS6(2-5P)

Nut

Grommet

010

M6X0. 5
S0

Unitmm

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

