SSR DA bezkontaktné relé, DC-AC

Koéd produktu: AM2499
EAN13: -
HS kéd: 85364190

Varianty produktu:
Max. spinany prad: 25A, 40A, 60A

Parametry produktu:

Napatie: 3-32V DC
Krytie: IP22
Max. spinané napatie: 24-480V AC

Popis produktu:
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SSR (Solid State Relay), je elektronické relé bez pohyblivych Casti, ktoré sa pouziva na ovlddanie elektrickych obvodov. Na rozdiel od tradi¢nych
elektromechanickych relé, ktoré vyuzivaji elektromagnetické pole na ovladdanie kontaktov, SSR vyuziva polovodi¢ové prvky, ako su tranzistory,
thyristory alebo triaky, na ovladanie elektrickych obvodov. SSR m6zu byt pouZité na riadenie vykonovych zariadeni, ako su svetla, vykurovacie
systémy, motorové regulatory, elektrické pumpy a dalSie elektronické zariadenia, ktoré vyzaduju spinanie alebo reguldciu vysokych vykonov.
SSR sU oblUbené pre svoju spolahlivost, vysokl rychlost spinania, tichy chod a jednoduchu integraciu s inymi elektronickymi komponentmi.

Indikdacia spustenia relé pomocou LED
Krytka kontaktov

Relé so spinanim pridom nad 10A odporidc¢ame chladit

Off ¢as: =10ms
Ubytok napétia: <1.6V

Rozmery: 58.4x45x22mm

Véha: 989
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DC Power Supply }

Input Voltage: 3-32VDC 3-32VDC
Output Voltage: 24-480VDC
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