Laserovy modul IR, 100mW, 980nm, bod
(bodka)

Koéd produktu: AM5135
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Varianty produktu:

Parametry produktu:

VInové dizka: 980 nm

Napatie: 5V DC

Vykon: 100 mW

Krytie: IP20

Bezpecnostna trieda (IEC 60825-1): 3B

Popis produktu:

Laserovy modul so SoSovkou s moznostou zaostrenia.

vinové dizka 980nm

pracovné napatie 5V

stupen krytia IP20
bezpec¢nostna trieda 3B
pracovna teplota -10 - 40 °C
velkost 12x12x37 mm
dizka ké&bla 100 mm

cena za lKs

Montaz

Pozor, pri montazi sa laserovy modul nesmie vodivo spajat so ziadnou inou kovovou Castou dalSieho pristroja.Musi sa vodivo
izolovat. Preco tomu tak je? Pri drvivej vac¢sine polovodi¢ovych laserov je pri vyrobe laserova diéda zalisovana do kovového puzdra
pre lepsi odvod tepla. KedzZe jeden z pélov laserovej diédy je privedeny na jej puzdro, potom je aj tento pdl na chladi¢i. Aby toho
nebolo malo. Laserova diéda moéze byt zni¢end aj relativne malym zdvernym napatim. Aj pri samotnej manipulacii s laserom
pouzivajte antistatické prostriedky.

TIP: V najhorsom pripade si pred manipuldciou siahnite napriklad radiator alebo vodovod, ktory je vo Vasom dome urcite uzemneny.
Pripadné statické napatie bude z Vasho tela zvedené. Vyhybajte sa svetrom a podobnym typom oblecenia, ktoré mézu generovat
staticku elektrinu. Nikdy nespdjajte laserovy modul vodivo s inym kusom kovu.

Chladenie

Tento modul nevyZaduje dalSie chladenie. Laser ma velmi malé tepelné straty. Nemusite sa teda obavat izolacie modulu a tesného
vstavania ¢i uchytenia do nejakého stojanu. Laser sa v tomto pripade nebude prehrievat a nebude tu dochadzat k zniZzovaniu
Zivotnosti.

Bezpecnostné upozornenie:
Pri prevadzke sa vyhnite akémukol'vek zédsahu IG¢a do 'udského alebo zvieracieho oka. Laser nie je bezpecny ludskému zdraviu.
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