GX16, kablovy spojovaci konektor, kovovy

Kéd produktu: AM5076
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:

Pocet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin,
10-pin

Parametry produktu:

Napatie: 125 V AC
Krytie: IP22
Prechodovy odpor: 0,5 mOhm

Popis produktu:

Vodeodolny dokovaci konektor pre vodi¢e s priemerom 5.0 - 6.5mm.
Maximalne napatie: 125V AC

Krytie: 1P22

Pracovna teplota: -50 - 70 °C

Relativna vihkost: 90% - 95%

Material: Kov

Obsah balenia: samec + samica
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Contact dia $2X25 | 93X25 | ¢4>‘25 ¢5’<20-|05><12 ®7%12 NXIZ 09XT>2:010XI.2

Rated current A 7A TA SA SA | 4A 4A 4A 4A 4A
Rated/Pulse voltage
ACV) ‘IZSV

125 | 125V | 125v | 125V | 12V | a2sv | asv | 2sv

Insulation/Contact |3 51500, 1,5/1500) 1.5/1500/20/1500 |5.0/1500|5.0/1500 5,0/1500  5.0/1500|5.0/1500
Resistance M) |
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