SP1710/SP1711, IP68 vodeodolny kablovy
spojovaci konektor

Kéd produktu: AM6634
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:
Pocet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin

Parametry produktu:

Materidl puzdra: Plast
Krytie: IP68
InStalacia: Spajkovanim

Popis produktu:

Vodeodolny dokovaci konektor pre vodi¢e s priemerom 5 - 10mm. Pozlatené kontakty.

Typ: 2-pin 3-pin 4-pin 5-pin 7-pin 9-pin
SP1710/SP1712
Priemer 1.5mm 1.5mm 1Imm 1mm 1mm 1mm
kontaktov
Maximalny prdd 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Maximalne 500V 500V 500V 500V 400V 400V
napatie
Odpor kontaktov 2.5mQ 2.5mQ 5mQ 5mQ 5mQ 5mQ
Max. prierez2mm 2 2mm 2 0.785mm 2 0.785mm 2 0.785mm 2 0.785mm 2
vodica
Krytie: IP68

Pracovna teplota: -35 - 110 °C
Relativna vihkost: 90% - 95%
Material: Polyamid

Obsah balenia: 1x kdblova zasuvka (samica), 1x kadblovy konektor (samec)
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