Vyvodka kablova kovova IP68, PG

Koéd produktu: AM4177
EAN13: -
HS kéd: 85444290

Varianty produktu:

Zavit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21, PG25, PG29,
PG36, PG42, PG48, PG63

Parametry produktu:

Farba: Strieborna
Krytie: IP67

Popis produktu:

Kéblové priechodky su Uplne utesnené a maju stupen krytia IP68. To znamend, ze kovové upchdvky sU prachotesné a su chranené proti
nepretrzitym ucinkom ponorenia do vody. Kéblové priechodky su idedlne pre drsnejsie prostredie a vonkajsie aplikacie.

Vynikajlca odolnost proti vode

PIne utesnené proti prachu

Vysoko kvalitny mosadz s niklovanim
Upevnovaci kriazok NBR a polyamidovy
Na pouzitie s nepancierovanym kéblom

Materidl: mosadz
Povrchova Uprava: chrémnikel

Zavit Priemer kabla Priemer zavitu Montazny otvor Dizka zavitu Velkost
(mm) Sesthranu
(kl'a¢)

PG7 3-6.5 12.5 12.7 7 14
PG9 4-8 15.2 15.4 8 17
PG11 5-10 18.6 18.8 8 20

PG13.5 6-12 20.4 20.6 8 22
PG16 10-14 22.5 22.7 9 24
PG19 12-16 25 25.2 9 27
PG21 13-18 28.3 28.5 9 30
PG25 16-21 32 32.2 10 35
PG29 18-25 37 37.2 11 40
PG36 22-32 47 47.2 12 50
PG42 32-38 54 54.2 13 57
PG48 37-44 59.3 59.5 14 65

PG63 42-52 72 72.2 15 77
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