Riadiaca jednotka garazovej brany YET845

K6d produktu: AM9764
EAN13: -
HS kéd: 8543709099

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Napatie: 220-240 V AC
Farba: Biela
Krytie: IP20

Popis produktu:

Riadiaca jednotka vhodna pre garadzové vrata (rolovacie aj sekcné), pojazdové i kridlové brany a tieniacu techniku. S moznostou
zapojenia infra optickej brany a blikaca.
Typ: YET845

Zabezpeclenie pomocou uciaceho kédu.

Tento systém umoznuje jednotke "naucit sa" kéd z vasho dialkového ovladaca. Pri parovani dialkového ovladaca s jednotkou déjde
k prenosu unikatneho kédu, ktory sa ulozi do pamate jednotky.

Pocet kanélov: 3

Krytie: IP20

Dosah: 50 az 100m

Prevadzkové napatie: 100-265V AC

Relé: 2x 277V/10A, 1x 120V/12A

Frekvencia: 433,92 MHz

Kapacita az 100 dialkovych ovladani.

Tlacidla pre ovladanie v pripade zabudnutia dialkového ovladaca.
Spotreba v pohotovostnom rezime: 2.2W (10mA@220VAC)
Prevadzkova teplota: -20°C ~ +70°C, vlhkost 20% ~ 93%
Skladovacia teplota: -30°C ~ +80°C, vlhkost 20% ~ 93%
Material puzdra: ABS, plast

Velkost: 122x77x40mm

Hmotnost: 190g

Manudl iba v Anglictine




Wiring Diagram

se|
100VAC~220VAC ¢ |
Motor com | s~
| C-MS I ot o]
! T ;

Wter U
i Lamp i i 3

imit Switch Down|

imit Switeh UP.

Powsr GO

LILIEIRIEIEIEY

— LFUSE l_‘

v
o w00 a1 _nod

v

[e[-[e[-[-[e[-[-[]

3 o _ans: s

Load current set

RF Learn Ke

Tise Setting Key

e SN

oup
osTOP
©Dgwn
°COM

SIPON "4y

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

