Napajaci zdroj zasuvkovy 3V, 4.5V, 5V, 6V,
7.5V, 9V, 12V DC, 12W, nastavitelny

Koéd produktu: AM5099
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupné napatie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Vystupné napatie: 3-12 V DC

Vystupny prud: 1 A

Vystupny vykon: 12 W

Dizka kébla: 120 cm

Konektor: Suprava

Krytie: IP20

Popis produktu:

Zasuvkovy adaptér s nastavitelnym vystupnym napatim a univerzdlnou sadou konektorov je ideédlnou volbou pre tych, ktori hl'adaju
flexibilné a spolahlivé rieSenie pre napdjanie a nabijanie réoznych elektronickych zariadeni. Tento adaptér pontka pouzivatelom
moznost vyberu z niekolkych nastavitelnych vystupnych napati, ¢o zaistuje kompatibilitu so Sirokou Skalou zariadeni. Vdaka
kompaktnému dizajnu a univerzdlnej sade konektorov je tento adaptér idedlnym spolo¢nikom na cesty, umoziuje jednoducho
prepinat medzi roznymi typmi zariadeni bez nutnosti nosenia niekolkych réznych nabijac¢iek. Ci uz ste doma, v kancelarii, alebo na
cestach, tento zasuvkovy adaptér s moznostou volby vystupného napatia vdm poskytne pohodlie, univerzalnost a efektivitu pri
napajani vasich elektronickych zariadeni.

Vstupné napatie: 100-240 V AC, 50-60 Hz.
Vystupné napatie: 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V DC, max. 1.2A

Konektory:
5,5%x2,5mm
5,5x2,1mm
5,5x1,5mm
5,0x2,1mm
4,0x1,7mm
3,5x1,35mm

DC jack 3,5mm

DC jack 2,5mm
USB typ A (samica)

Pél je mozné menit oto¢enim konektora v zdsuvke konektora.

Obsah balenia: adaptér, sada 9 konektorov, kl'i¢ pre zmenu napétia
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