Li-Pol batéria 90mAh, 3.7V, 401030, ZHR-2

Koéd produktu: AM6411
EAN13: -
HS kéd: 85078000

Varianty produktu: f

Parametry produktu:

Kapacita: 90 mAh
Kapacita (Wh): 0,33 Wh
Napatie: 3,7 V DC
Konektor: ZHR-2
Hrubka: 4,0 mm
Vybijaci prad: 1C

Pocet vodicov: 2

Popis produktu:

Litium-polymérovd nabijacia batéria sa pouzivaju vo vsetkych osobnych elektronickych zariadeniach (napr. mobilné telefény,
fotoaparaty, notebooky, RC modely, ...). Nie je nutné Uplne vybijat pred nabitim, bez pamatového efektu. Jednoduché a
bezproblémové zapojenie mnohych ¢lankov do série.

Integrovany ochranny cip.

Napatie: 3.7V

Kapacita: 90mAh

Nabijacie napatie: 3.7-4.2V DC

Pocet nabijacich cyklov: 2000

Minimélne samovybijanie (cca 5% za mesiac)

Pracovnd teplota: -10 - 50 °C

Velkost: 40x10x4.0mm

Typové znacenie: 401030

POZOR: Pri poklese napatia pod 2.7V mo6zZe byt akumulator nenadvratne zniceny.




E
|

I
+ 3.7

o V8

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

