BAY15D, 39 SMD 3030 LED, 12V - Biela

Koéd produktu: AM5767
EAN13: -
HS kéd: 85395200

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Farba svetla: Biela

Uhol svitu: 360°
Svietivost: 1200 Im
Trpezlivost: BAY15D
Typ LED: 3030 SMD
Napatie: 12-24 V DC
Pocet LED diéd: 39
Krytie: IP22

Zivotnost: 30 000 hodin

Popis produktu:
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Vykonnda LED autoziarovka BAY15D s 39 ¢ipmi SMD 3030 je idedlnou ndhradou za klasické dvojvlaknové ziarovky. Ponlka vyrazne
nizsiu spotrebu energie, dlha zivotnost a vysoku svietivost v Sirokom napatovom rozsahu 12-50V. Vhodna na pouzitie v osobnych aj

nakladnych automobiloch.
Technické Specifikacie

Patica: BAY15D (dvojvldknovd, brzdové/svetlo obrysové)
Vykon: 10W/3W (DC 12V)

Typ LED: 39x SMD 3030

Napatie: 12-50V DC

Svetelny tok: az 1500 Im

Farba svetla: biela (cca 6000K)

Uhol svietenia: 360°

Rozmery: cca 18 x 55 mm

Zivotnost: >30 000 h

Funkcie a vlastnosti
Canbus - minimalizuje chybové hlasenia palubného pocitaca
Vysokd ucinnost a nizka spotreba oproti halogénovym zZiarovkam

Okamzity ndbeh svetla - vyssia bezpecnost pri brzdeni
Odolné konstrukcia s hlinikovym telom pre lepsie chladenie

Idealne pre

e Brzdové svetld

¢ Obrysové/zadné pozicné svetla

¢ Svetld pre denné svietenie (DRL) - podla konsStrukcie vozidla
e Pouzitie v osobnych, dodavkovych a nakladnych vozidlach

Obsah balenia

e 1x LED Ziarovka BAY15D 39xSMD 3030

Preco zvolit tento produkt

« Siroky rozsah napétia 12-50V - vhodna aj pre nakladné vozidla
¢ Vysoky svetelny vykon pri nizkej spotrebe

* DIha Zivotnost a spolahlivost

¢ Jednoduchd instaldcia vymenou za pévodnu Ziarovku

Moderna LED technoldgia zaistuje vyssiu bezpecnost a Usporu energie

Obojsmerné vyuzitie - Ziarovka s funkciou brzdového aj obrysového svetla
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