Potenciometer viacotackovy 534-1-1XXX,
Vishay Spectrol

Kéd produktu: AM3931
EAN13: -
HS kéd: 85334090

Varianty produktu:

Odpor: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm,
500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103,

10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100
kOhm, 100K

Parametry produktu:

Tolerancia: 5%
Vykon: 2 W
Poclet vyvodov: 3-pin

Popis produktu:

Vysoko presny priemyselny potenciometer radu 534 od vyrobcu Vishay Spectrol je navrhnuty pre jemné a opakovatelné nastavenie
odporu v meracich pristrojoch, automatiza¢nych systémoch a audio technike. Vdaka desatotackovému prevedeniu a robustnej
konstrukcii je idedlny pre naroc¢né profesionalne pouzitie.

Technické specifikacie

Odpor: 100 Q az 100 kQ (podla variantu)

Tolerancia odporu: 5 %

Typ: drotovy vinuty (wirewound), linedrna charakteristika
Pocet otociek: 10 (3600°)

Vykonova zataz: 2 W pri 70 °C

Teplotny koeficient: cca 20 ppm/°C

Prevadzkova teplota: -55 °C az +125 °C

Priemer hriadela: 6,35 mm (1/4”), kovovy, s drazkou pre skrutkovac
Dizka hriadela: cca 20,6 mm

Priemer tela: 22,2 mm

Montdazny otvor: 10 mm, so zavitom 3/8-32 UNEF-2A

Typ pripojenia: spdjkovacie vyvody (solder lug terminals)
I1zola¢ny odpor: =1000 MQ pri 500 VDC

Dielektrickad pevnost: =1000 VAC

Dostupné varianty odporu

Oznacenie produktu Nomindlny odpor
534-1-1101 100 Q
534-1-1201 200 Q
534-1-1501 500 Q
534-1-1102 1kQ
534-1-1202 2 kQ
534-1-1502 5 kQ
534-1-1103 10 kQ
534-1-1203 20 kQ
534-1-1503 50 kQ
534-1-1104 100 kQ

Funkcie a vlastnosti

Precizny viacotdckovy potenciometer s jemnym nastavenim
Robustny kovovy hriadel a telo pre dlhu zivotnost

Stabilny vystup s nizkym Sumom vdaka drotovej technolégii
Univerzalne prevedenie vhodné na montaz do panelu alebo pristroja
Moznost volby odporu podla aplikacie (viac variant)

Idealne pre

¢ Presné riadenie v priemyselnej automatizacii
¢ Meracie a kalibracné pristroje
¢ Analégova audio technika (zosiliovace, mixazne pulty)




¢ Laboratérne a vyvojové zariadenia

Obsah balenia

e 1x potenciometer Vishay 534-1-1XXX (podla zvolenej varianty odporu)
* Montazne matice a podlozka

Preco zvolit tento produkt

¢ Vysoké presnost a plynulé ovladdanie vdaka 10-otéd¢kovému prevedeniu
¢ Odolné prevedenie vhodné aj pre naro¢né prevadzky

Flexibilnd volba odporu podla potreby aplikacie

Jednoduchd instalacia do pristrojovych panelov

Dlha Zivotnost a spolahlivost od renomovaného vyrobcu Vishay
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