Koliskovy prepina¢ obdiZznikovy KCD4 s
aretaciou, ON-OFF-ON, Sipky, Cierny 250V/15A

Koéd produktu: AM7299
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Prud: 16 A

Napatie: Max. 250 V
Farba: Cierna

Konektor: Faston 6,3 mm
Krytie: IP20

Pocet vyvodov: 6-pin
Aretécia: Ano

Popis produktu:

Univerzédlny koliskovy prepinac¢ typu KCD4 s funkciou ON-OFF-ON je vhodny pre Sirokd Skalu pouZitia, napriklad na ovlddanie
elektrickych auticok, motorov alebo inych zariadeni. Vdaka aretécii zostédva vo zvolenej polohe a poskytuje spolahlivi prevadzku.

Technickeé specifikacie

Typ: KCD4

Funkcia: ON-OFF-ON (s aretaciou)

Maximélne zatazenie: 250V /16 A, 125V /20 A
Montézny otvor: 32 x 16 x 21 mm

Rozmery: 31 x 25 x 25 mm

Materidl: plastové telo s kovovymi vyvodmi
Farba: ¢ierna s bielymi symbolmi

Funkcie a vlastnosti

¢ Koliskovy mechanizmus pre jednoduché ovladanie
* Aretdcia polohy - prepinac zostava vo zvolenej pozicii

¢ 0Odolna konstrukcia vhodna na dlhodobé pouzitie

¢ Jednoducha montaz do panelu vdaka standardizovanému otvoru
¢ Univerzalne vyuzitie v hobby aj priemyselnych aplikécidch

Idealne pre
e Elektrické auti¢ka a hracky
¢ Ovladanie motorov a ventildtorov

Napajacie a spinacie obvody
Doméce dielenské projekty

Obsah balenia

¢ 1x Prepina¢ KCD4 ON-OFF-ON s aretéaciou

Preco zvolit tento produkt

¢ Kompaktny a univerzalny design

* Spolahliva prevadzka pri vysokom zatazeni
¢ Jednoduchd instaldcia do panelu

¢ Dlha Zivotnost a odolnost
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