
Spínač kovový s aretáciou, 15A, strieborný,
montážny otvor 19mm, IP65  

 

Kód produktu: AM5674
EAN13: -
HS kód: 85365080  

 

  

Varianty produktu:  

Napätie: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC
Farba podsvietenia: Červená, Zelená, Modrá, Žltá, Biela

 

  

Parametry produktu:  

Príkon: 0,2 W
Materiál puzdra: Nerezová oceľ
Krytie: IP65
Montážny otvor: 19 mm
Max. spínaný prúd: 15 A
Max. spínané napätie: 265V AC /30 V DC
Aretácia: Áno

 

  

Popis produktu:  

Profesionálny kovový tlačidlový spínač s priemerom 21 mm s podsvietením LED je určený na univerzálne použitie v priemyselných,
automobilových a domácich aplikáciách. Vďaka vysokému prúdovému zaťaženiu 15A, robustnej kovovej konštrukcii a krytiu IP65 je
ideálny pre spoľahlivé spínanie a ovládanie zariadenia aj v náročnejších podmienkach.

 Technické špecifikácie

 Montážny priemer: 19 mm
 Typ hlavy: plochá
 Kombinácia spínača: 1NO (jeden spínací kontakt)
 Funkcia: samodržný (latching)
 Max. spínané napätie: 240 V AC
 Maximálny prúd: 15 A
 Farba LED podsvietenia: červená, zelená, žltá, modrá, biela (podľa varianty)
 Napätie LED: 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (podľa varianty)
 Materiál tela: poniklovaná meď / nerezová oceľ / hliník s čiernou oxidáciou
 Krytie: IP65, odolnosť IK09
 Farba: strieborná
 Rozmery: 22x22x28.5mm

 Funkcie a vlastnosti

 Robustné kovové telo odolné proti mechanickému poškodeniu
 Podsvietenie LED pre jasnú indikáciu stavu
 Odolnosť voči vlhkosti, prachu a vode (IP65)
 Jednoduchá montáž vďaka štandardnému priemeru 19 mm
 Bezpečný nehorľavý základ (flame retardant base)

 Ideálne pre

 Automobilové a motocyklové inštalácie
 Riadiace panely strojov a zariadení
 Domáce a priemyselné automatizácie
 Napájacie obvody a spínacie moduly
 DIY a IoT projekty

 Obsah balenia

 1× kovový tlačidlový spínač 19 mm s LED podľa zvolenej varianty

 Prečo zvoliť tento produkt

 Vysoká prúdová zaťažiteľnosť až 15 A
 Dlhá životnosť a spoľahlivosť vďaka kvalitným materiálom
 Univerzálne využitie v širokej škále aplikácií

 



 Odolné telo a vodotesné prevedenie IP65
 Jednoduchá inštalácia a prehľadné zapojenie
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