Konektor D-SUB DB9 (DE9), samica, 9pin -
spajkovacia miska

Kéd produktu: AM8062
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:

Farba: Biela, Modrd, Cierna

Parametry produktu:

Konektor: DB9
Pocet vyvodov: 9-pin
Typ: Samice

Popis produktu:

Konektor DB9 samica so spdjkovacou miskou je klasickym rieSenim pre prepojenie elektronickych zariadeni, priemyselnych
systémov alebo sériovych portov. Patri medzi najpouzivanejsie D-sub konektory a je idedlny na prenos dat, signalov a riadiacich
impulzov. Vdaka pevnej konstrukcii a spolahlivému kontaktu je vhodny ako pre nové projekty, tak aj pre opravy starsich zariadeni.

Technické specifikacie

Typ konektora: DB9 (samica)

Pocet pinov: 9

Roztec pinov: 2,77 mm (Standard D-sub)

Montéz: panelovd s upevnovacimi otvormi

Pripojenie: spdjkovacia miska (pre l'ahké zapdjanie vodicov)
Material: kovovy plast, plastova izolacia

Rozmery: podla standardu D-sub (cca 30 x 12 mm bez Uchytov)
Prevadzkova teplota: -55 °C az +105 °C

Funkcie a vlastnosti

¢ Spolahlivy prenos dat a signalov

¢ Kompaktna velkost vhodnd aj pre mensie zariadenia
¢ Odolny kovovy kryt na tienenie proti ruseniu

¢ Jednoduchad instalacia a spdjkovanie

¢ Kompatibilny so sériovymi RS232 rozhraniami

Idedlne pre

Sériové rozhrania (RS232, RS485)

Priemyselné riadiace systémy

Elektronické a DIY projekty

Opravy starsich pocitacov a komunikacnych zariadeni

Obsah balenia

e 1x konektor DB9 samica, 9pin

Preco zvolit tento produkt

¢ Najpouzivanejsi typ D-sub konektora

Univerzalne pouzitie v priemysle aj domacej elektronike
Spolahlivy a odolny dizajn

Jednoduché zapojenie a montaz

Kompatibilny so standardnymi DB9 portami




\
(.
K 2@

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

