Konektor D-SUB DB9 (DE9), samec, 9pin -
spajkovacia miska

Koéd produktu: AM6159
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:

Farba: Biela, Modrd, Cierna

Parametry produktu:

Konektor: DB15
Pocet vyvodov: 9-pin
Typ: Samec

Popis produktu:

Konektor DB9 samec so spajkovacou miskou je klasicky D-sub konektor pouzivany najma pre sériovd komunikaciu (RS232) a
prepojenie réznych elektronickych zariadeni. Vdaka kovovému plastu poskytuje spolahlivé tienenie proti ruseniu a dlhd Zivotnost.

Vhodny je ako pre nové instaldcie, tak aj pre opravy starsich zariadeni a DIY projekty.

Technické specifikacie

Typ konektora: DB9 (samec)

Pocet pinov: 9

Roztec pinov: 2,77 mm (Standard D-sub)

Montéz: panelovd s upevnovacimi otvormi

Pripojenie: spdjkovacia miska (pre l'ahké zapdjanie vodicov)
Material: kovovy plast, plastova izolacia

Rozmery: podla standardu D-sub (cca 30 x 12 mm bez Uchytov)
Prevadzkova teplota: -55 °C az +105 °C

Funkcie a vlastnosti

¢ Odolné kovové telo s tienenim proti ruseniu

¢ Univerzalne pouzitie v priemysle aj domécej elektronike
¢ Kompaktné rozmery pre jednoduchu instaléciu

¢ Kompatibilné so standardnymi DB9 samice konektory

¢ Jednoduché spdjkovanie a montdz do panelu

Idedlne pre

Sériové rozhrania (RS232, RS485)
Priemyselné riadiace systémy a PLC
Elektronické a bastliarske projekty
Opravy a modernizacia starsich zariadeni

Obsah balenia

e 1x konektor DB9 samec, 9pin

Preco zvolit tento produkt

« Standardny a Siroko pouzivany typ konektora
Spolahlivé elektrické prepojenie

Odoln& kovové konstrukcia

Univerzalne vyuzitie v mnohych aplikaciach
Jednoduchd montdz aj idrzba




)
G

(.
&

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

