TF3 pristupovy systém s odtlackom prsta a
RFID, WiFi, Mifare

Koéd produktu: AM7823
EAN13: -
HS kéd: 85412900

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Napatie: 12-24 V DC
Krytie: IP67

Popis produktu:

Moderny pristupovy systém TF3 kombinuje dotykovu klavesnicu, c¢itacku RFID kariet, ¢itacku odtlackov prstov a WiFi pripojenie s
mobilnou aplikdciou Tuya. Je idedlnym rieSenim na zabezpecenie vstupu do domov, kanceldrii, skladov ¢i gardzi. Umoznuje
ovlddanie vstupu na dialku cez mobilnu aplikaciu, poskytuje vysoku kapacitu uzivatelov a spolahlivi prevadzku aj v naro¢nych
podmienkach vdaka vodeodolnosti IP67.

Technickeé sSpecifikacie

Napajanie: DC 12-24 V

Spotreba v pokoji: = 35 mA

Pracovny prud: = 100 mA

Pracovna teplota: -40 °C az +60 °C

Pracovna vlhkost: 0-95 %

Krytie: IP67 - vodeodolné prevedenie

Material: zliatina zinku s kovovou podsvietenou kldvesnicou
Rozhranie: Wiegand 26-58 bit, vystup NO/NC/COM
Kapacita: 10 000 uzivatelov (RFID + heslo) / 300 odtlackov prstov
Frekvencia kariet: 13,56 MHz Mifare

Rozmery balenia: 38 x 12 x 10 cm

Hmotnost: 0,5 kg

Funkcie a vlastnosti

Ovladanie cez Tuya Smart App - sprava uzivatelov a pristupu odkialkol'vek.

Podpora viacerych rezimov pristupu: odtlacok prsta, RFID karta, PIN kéd alebo ich kombinacia .
Podpora az 7 sposobov otvorenia dveri (napr. karta + kéd, odtlacok + karta, atd.).

Rychle a presné rozpoznanie odtlacku prsta (1 s).

Indikacia zvukom a LED kontrolkou (zelena - Uspech, ¢ervena - chyba).

Moznost pripojenia k externému zamku, tlacidlu EXIT a alarmu.

Rezim citacky Wiegand - moznost pouzitia s externym kontrolérom.

Zéalohovanie uzivatel'skych dat v pamati aj po odpojeni napajania.

Idealne pre

¢ Vchodové dvere rodinnych domov a bytovych komplexov
e Kancelarie, sklady, dielne, garaze a servisné priestory
¢ Vstupné branky, priemyselné objekty a zabezpecené zény

Obsah balenia

e 1x Pristupova jednotka TF3 s WiFi
¢ 1x Montézne prislusenstvo (skrutky, hmozdinky, kl'Gc¢)
e 1x Uzivatel'sky manudl (EN)

Preco zvolit tento produkt

¢ Moderny a elegantny dizajn s dotykovym ovladanim
¢ Jednoduchd instaldcia a konfiguracia cez Tuya App

* Vysoka bezpecnost - az 3 Urovne autentizacie

* Vhodny na vonkajsie pouzitie vdaka odolnosti IP67

¢ Podpora Sirokej skaly napdjania 12-24 V DC

¢ Velka kapacita uzivatelov - az 10 000 kédov / 300 odtlackov




Diagram Special Power Supply

Common Power Supply
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