Riadiaca jednotka pre LED brzdové svetla, SK-
CDO0100

Koéd produktu: AM3015
EAN13: -
HS kéd: 85334090
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Varianty produktu:

Parametry produktu:

Napatie: 12-24 V DC
Vykon: 2 W

Popis produktu:

Modul SK-CD0100 je univerzalna riadiaca jednotka pre LED brzdové svetld, ktord vytvara vyrazny stroboskopicky efekt pre lepsiu
viditelnost a zvySenie bezpecnosti na ceste. Modul sposobuje trvalé blikanie LED svetla pri brzdeni, ¢im efektivne upozorfuje
ostatnych vodic¢ov na spomalenie alebo zastavenie vozidla.

Technickeé Specifikacie

Napajacie napatie: 12/24 V DC

Rozmery: 45 x 28 x 12 mm

Prevadzkova teplota: -40 az +50 °C

Skladovacia teplota: -50 az +80 °C

Hmotnost: 30 g

Materiél: ABS plast, ¢ierne prevedenie

Typ vystupu: Strobe Flash - vzdy blikd (Always Flashing)
Vstupné a vystupné vodice: cerveny (+), ¢ierny (-)
Kompaktny a vodeodolny design

Funkcie a vlastnosti

¢ Trvalé blikanie LED svetla pri brzdenf

e ZvysSuje bezpecnost - upozoriiuje vodica za vami

¢ Jednoducha instaldcia medzi zdroj napdjania a LED svetlo
¢ Odolnost proti ruseniu v elektrickom obvode

¢ Kompaktné rozmery - vhodné aj pre obmedzeny priestor

Idealne pre

¢ Automobilové a motocyklové LED brzdové svetla
¢ Bezpeclnostné a vystrazné svetld
¢ LED osvetlenie s efektom trvalého blikania

Obsah balenia

¢ 1x modul SK-CD0100 Strobe Controller pre LED stop svetlo

Preco zvolit tento produkt

¢ Jednoduché zapojenie bez nutnosti Uprav elektroinstalacie
* Vysoka spolahlivost a stabilny vykon

¢ Univerzdlne pouZitie pre 12-24V systémy

* Vyrazné blikanie pre maximalne upozornenie

¢ Kvalitné a kompaktné prevedenie pre dlhi Zivotnost
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