Relé prerusovac pre LED blinkre CF14KT JL-02,
nastavenie frekvencie

Koéd produktu: AM8015
EAN13: -

HS kéd: 85364190 PLED s genery

TWA50W

Varianty produktu:
Napatie: 12 V DC, 24 V DC

Parametry produktu:

Pocet vyvodov: 3-pin

Popis produktu:

Elektronicky prerusovac pre LED smerovky s plynulym nastavenim frekvencie pomocou horného trimra. Stabilizuje blikanie a
odstranuje rychle blikanie po vymene klasickych zZiaroviek za LED.

Technické Specifikacie

Napéjanie: 12 V DC alebo 24 V DC (podla varianty)
Zataz: 0,1-150 W

Nastavitelnd frekvencia: priblizne 60-120 cyklov/min
Pocet pinov: 3 (E—, L, B+)

Rozmery tela: 30,5 x 30,5 x 31 mm

Vyska s ovldda¢om: cca 55 mm

Prevédzkové teplota: —40 °C az +80 °C

Kryt: ABS plast, zdsuvnd montaz

Funkcie a vlastnosti

¢ Eliminuje rychle blikanie LED blinkrov

Plynulé doladenie rychlosti blikania oto¢nym trimrom
Kompatibilny s LED, halogénovymi aj klasickymi ziarovkami
Stabilna frekvencia nezavisla na zatazi

Jednoduchd instalacia Plug & Play

Idealne pre
¢ Motocykle, skutre a Stvorkolky

¢ Osobné a uzitkové vozidla
¢ Ndhradu starsich mechanickych prerusovacov

Obsah balenia

e 1 X relé prerusovac¢ CF14KT JL-02 (zvoleny variant 12 V alebo 24 V)

Preco zvolit tento produkt

¢ Univerzalne pouzitie pre 12 V aj 24 V systémy

¢ Moznost nastavenia frekvencie pre perfektnd synchronizaciu
¢ Spolahlivé rieSenie bez nutnosti pridavnych odporov

* Odolné prevedenie a dlha Zivotnost
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