Ni-MH batéria 5000mAh, 7.2V, TAMIYA konektor

Kéd produktu: AM9646
EAN13: -
HS kéd: 85078000

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Kapacita: 5000 mAh
Kapacita (Wh): 37,0 Wh
Napatie: 7,2 V DC
Konektor: TAMIYA
Vybijaci prad: 1C

Popis produktu:

Vykonny akumuldtor 7.2V 5000mAh Ni-MH je idedlnou volbou pre napdajanie modelov aut, lodi, lietadiel ¢i tankov na dialkové
ovlddanie. Poskytuje stabilny vykon, dlhd vydrz a bezpecné nabijanie, ¢o z neho robi spolahlivy zdroj energie pre kazdého RC
nadsencov.

Technické Specifikacie

Typ ¢lankov: Ni-MH (nikel-metal hydrid)
Menovité napatie: 7.2 V

Kapacita: 5000 mAh

Pocet ¢lankov: 6S (6x1.2V)

Trvaly vybijaci prad: az 10C

Maximélny nabfjaci prad: 1C (5A)

Konektor: Tamiya (Standardny RC konektor)
Materidl vodi¢ov: 16 AWG silikénovy nizko odporovy kabel
Rozmery: 136 x 47 x 24 mm

Hmotnost: 365 g

Vykon: 36 Wh

Funkcie a vlastnosti

¢ Vysoky vykon a stabilné vystupné napatie pre dlhsiu dobu prevadzky RC modelov.
¢ Odolnd konstrukcia ¢lankov Ni-MH - bez pamatového efektu, dlha Zivotnost.

¢ Bezpecné nabijanie a vybijanie - vhodné aj na dlhSie pouzivanie v zatazi.

¢ Kompatibilny s nabijackami uréenymi pre Ni-MH akumulatory.

¢ Flexibilné vodic¢e s nizkym odporom pre minimalne straty energie.

Idedlne pre
¢ RC autd, tanky, lode, lietadla a vrtulniky

* Modelarov vyzadujlcich vysoku kapacitu a stabilny vykon
¢ Vymenu alebo upgrade starsich Ni-MH batérii s konektorom Tamiya

Obsah balenia
e 1x 7.2V 5000mAh Ni-MH akumuldtor s Tamiya konektorom

Preco zvolit tento produkt
* Spolahlivy vykon pre rozne RC modely - bez poklesu napatia pri vyssej zatazi.
e Bezudrzbova technolégia Ni-MH - 'ahké nabijanie, bezpecna prevadzka.

* |dedlny pomer kapacity, hmotnosti a ceny.
* Kompatibilita so Sirokou Skalou RC nabijaciek a zariadeni.
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