
LED žiarovka s päticou 3157, 36 SMD 3030
LED, 10-30 V, duálna - biela/žltá  

 

Kód produktu: AM6690
EAN13: -
HS kód: 85395200  

 

  

Varianty produktu:  

 

  

Parametry produktu:  

Farba svetla: Duálna - žltá/biela
Typ LED: 3030 SMD
Napätie: 10-30 V DC
Počet LED diód: 36
Výkon: 2,7 W
Krytie: IP20

 

  

Popis produktu:  

Vysoko výkonná automobilová LED žiarovka typu 3157 s technológiou 3030 SMD ponúka kombináciu dvoch farebných režimov (dual-
color), vysoký svetelný výkon a dlhú životnosť. Je ideálny ako smerové, brzdové, obrysové či denné svietenie v moderných
vozidlách s napätím 10–30 V.

Technické špecifikácie

Typ pätice: 3157, W2.5×16q (dvojvláknová náhrada)
LED technológia: 36× 3030 SMD
Výkon: 2,7 W
Svetelný tok: 1100 lm (hlavný režim), 270 lm (vedľajší režim)
Napájanie: 10–30 V DC
Dual Color: Áno (dva farebné režimy)
Rozmery: 50 × 20 mm (d × priemer)
Hmotnosť: 18 g
Krytie: IP20 (v závislosti na svietidle vozidla)
Chladenie: integrovaný hliníkový chladič
Kompatibilita: náhrada halogénových 3157/3057 žiaroviek

Funkcie a vlastnosti

Dvojfarebná prevádzka – ideálna pre kombinované zadné alebo predné svetelné funkcie.
Vysoký výkon vďaka moderným čipom 3030 SMD.
Výrazné zvýšenie viditeľnosti oproti halogénovým žiarovkám.
Široký vstupný rozsah 10–30 V – vhodné pre autá, motocykle aj pracovné stroje.
Efektívne hliníkové telo na optimálny odvod tepla.
Dlhá životnosť a nízka spotreba energie.

Ideálne pre

Smerovky
Stop/brzdové svetlá
Obrysové svetlá
DRL – denné svietenie
Kombinované svetelné jednotky s päticou 3157

Obsah balenia

1× LED žiarovka Q1-3157, Dual Color, 36 SMD

Prečo zvoliť tento produkt

Nízka spotreba pri vysokom svetelnom výkone.
Moderné čipy 3030 SMD pre výraznú intenzitu svetla.
Dva farebné režimy ideálne pre multifunkčné svetlá.
Odolná konštrukcia z hliníka - dlhšia životnosť.
Kompatibilný s 10–30V systémami, vhodné pre väčšinu vozidiel.

 



 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU 

http://www.tcpdf.org

