Konektor pre spinace s montdznym priemerom
16/19mm, 15A

Koéd produktu: AM7933
EAN13: -
HS kéd: 85366990

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Prad: 15 A
Krytie: IP20

Popis produktu:

Tento robustny konektor je urceny na spolahlivé pripojenie spinacov s montdznym priemerom 16 mm alebo 19 mm. Vdaka
kvalitnym vodi¢om a pevnému plastovému telu ulahcuje instalaciu, zvysuje bezpecnost prepojenia a eliminuje riziko uvolnenia
kontaktov pri vibraciach ¢i ¢astom pouzivani.

Technickeé Specifikacie

Menovity prad: 15 A

Napatie: az 250 V AC

Typ vodic¢ov: pocinované medené vodice

DlZka vodi¢ov: 15 cm

Pocet pinov: 4 piny (podla varianty spinaca)
Materidl konektora: odolny termo-plast

MontéZna kompatibilita: spinace 16 mm a 19 mm
Teplotna odolnost: -20 °C az +85 °C

Hmotnost: 20 g

Krytie: IP20 (podla typu pouzitia - odpordcané instalovat do chraneného priestoru)
Rozmery tela konektora: 20 x 20 x 25 mm

Funkcie a vlastnosti

Rychle a bezpecné pripojenie tlacidiel, spinacov a prepinacov.

Pevné zaistenie pinov proti uvolneniu.

Vysoko odolné vodi¢e vhodné na vyssie pridové zatazenie.
Univerzédlne pouzitie v automoto, priemyselnych aj hobby projektoch.

Idealne pre

Podsvietené aj nepodsvietené tlacidla typu 16 mm a 19 mm.
Auto-moto elektroinstalacie.

Riadiace panely, rozvadzace, DIY elektroniku.

Vsade tam, kde je potrebné pevné a Cisté zapojenie.

Obsah balenia

¢ 1x konektor s vodi¢mi pre spinace 16/19 mm

Preco zvolit tento produkt

¢ Zjednodusi zapojenie a zvysi spolahlivost.
¢ Odolny materidl a vodice pre dlha zivotnost.

¢ Univerzalna kompatibilita s va¢sinou beznych spinacov.
¢ Vhodny aj pre vyssie pridové zatazenie az do 15 A.

Upozornenie: Tento konektor je ur¢eny vyhradne pre zdtaz do maximdlne 15 A . Neprekracujte tuto hodnotu, aby nedoslo k
prehriatiu ¢i poskodeniu.
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