
Napájací zdroj zásuvkový 29.2V 5A,
5.5x2.1mm, nabíjačka LiFePO4 batérií  

 

Kód produktu: AM2447
EAN13: -
HS kód: 85044090  

 

  

Varianty produktu:  

 

  

Parametry produktu:  

Vstupné napätie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Výstupné napätie: 29,2 V DC
Výstupný prúd: 5 A
Dĺžka kábla: 100 cm
Konektor: 5,5x2,1 mm
Krytie: IP22

 

  

Popis produktu:  

Inteligentná nabíjačka pre 8s LiFePO4 batériové systémy s výstupom 29.2V a nabíjacím prúdom 5A. Vhodná pre 24V LiFePO4
akumulátory, zaisťuje bezpečné a rýchle nabíjanie vďaka viacúrovňovej ochrane a LED indikácii stavu nabitia.

 Technické špecifikácie

 Vstupné napätie: 100–240VAC, 50/60Hz
 Výstup: 29.2V DC, 5A
 Výkon: 150 W
 Typ batérie: 8s LiFePO4 (24V nominálna)
 Konektor: DC 5.5×2.1 mm
 Indikácia nabíjania: červená – nabíjanie, zelená – plne nabité
 Ochrany: OVP (prepätie), OCP (nadprúd), OLP (preťaženie), SCP (skrat)
 Materiál puzdra: ABS s vysokou odolnosťou
 Rozmery: 150 × 70 × 45 mm
 Hmotnosť: 380 g
 Stupeň krytia: IP20

 Funkcie a vlastnosti

 Inteligentné riadenie nabíjania s automatickým prepnutím do režimu plného nabitia.
 Stabilný CC/CV nabíjací režim pre maximálnu životnosť LiFePO4 článkov.
 LED indikácia zaisťujúca rýchlu a jasnú informáciu o stave nabíjania.
 Integrované bezpečnostné obvody chrániace batériu aj nabíjačku.
 Univerzálny AC vstup pre použitie v celej EÚ.

 Ideálne pre

 LiFePO4 batéria 8s (24V)
 Elektrické skútre, elektrobicykle, solárne systémy, záložné zdroje
 Domáce aj profesionálne nabíjanie LiFePO4 akumulátorov

 Obsah balenia

 1× nabíjačka LiFePO4 29.2V 5A
 1× napájací kábel s EU koncovkou

 Prečo zvoliť tento produkt

 Bezpečné nabíjanie vďaka pokročilým ochranám.
 Rýchle a presné nabíjanie vhodné pre moderné LiFePO4 systémy.
 Spoľahlivá konštrukcia s nízkou hlučnosťou a dlhou životnosťou.
 Kompaktný design a jednoduché použitie.
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