Napajaci zdroj zasuvkovy 58.8V, 4A,
5.5x2.1mm, nabijacka litiovych batérii

Kéd produktu: AM1581
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupné napatie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Vystupné napatie: 58,8 V DC

Vystupny vykon: 150 W

DiZka kabla: 100 cm

Konektor: 5,5x2,1 mm

Krytie: IP22

Popis produktu:

Vykonnd a inteligentna nabijacka uréena pre 14s Li-ion batériové packy (52V nomindlne). Poskytuje stabilny vystup 58.8V a nabijaci
prad 4A, Co zaistuje rychle, bezpecné a efektivne nabijanie akumulatorov elektrobicyklov, elektrokolobeziek a dalsich zariadeni.

Technické specifikacie

Vstupné napatie: 100-240VAC, 50/60Hz

Vystup: 58.8V DC, 4A

Vykon: 150 W

Typ batérie: 14s Li-ion (52V nominalna)

Konektor nabijacky: DC 5.5%2.1 mm

LED indik&cia: ¢ervend - nabijanie, zelend - plne nabité
Ochrany: OVP (prepatie), OCP (nadprdd), OLP (pretazenie), SCP (skrat)
Materidl: ABS s vysokou tepelnou odolnostou

Rozmery: 150 x 70 x 45 mm

Hmotnost: 380 g

Stupen krytia: IP20

Funkcie a vlastnosti

CC/CV nabijaci rezim pre maximalnu bezpec¢nost a dlhu zivotnost ¢lankov.
Automatické zastavenie nabijania po dosiahnuti plnej kapacity batérie.

Ticha prevadzka a spolahliva konstrukcia vhodna na kazdodenné pouZitie.
Vysoko efektivna nabijacia elektronika s viacUroviiovou ochranou.
Kompaktny dizajn a jednoduché pripojenie vdaka EU napéajaciemu konektoru.

Idealne pre

e Li-ion batéria 14s (52V systém)
s Elektrobicykle, elektroskutre, elektrokolobezky
¢ Domace aj profesiondlne nabijacie systémy

Obsah balenia

¢ 1x nabijacka Li-ion 58.8V 4A
¢ 1x napajaci kdbel s EU koncovkou

Preco zvolit tento produkt

¢ Rychle, stabilné a bezpecné nabijanie Li-ion batérii.

¢ Vysokd kompatibilita s 52V systémami vdaka stabilnému CC/CV nabijania.
¢ Pokrocilé ochranné obvody minimalizuju riziko poSkodenia batérie.

¢ Odolné prevedenie a dlha Zivotnost.
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