Adaptér kdblovy DC 5.5%2.1 mm na GX16, 3pin

Kéd produktu: AM5677
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Konektor: 5,5x2,1 mm
Krytie: IP20

Popis produktu:

Univerzalny redukcény kdbel na pripojenie nabijaciek s vystupom DC 5.5%2.1 mm k zariadeniam vyuzivajdcim robustny GX16
konektor (3-pin). Vhodny najméa pre elektrické kolobezky, elektrobicykle, priemyselné batériové systémy a dalSie zariadenia
vyZzadujuce spolahlivé a pevné spojenie.

Technickeé Specifikacie

Vstupny konektor: DC 5.5x2.1 mm (samica)
Vystupny konektor: GX16 (3-pin, samec)
Dizka kabla: 21 cm

Material: medeny vodi¢, PVC izolacia
Tepelnd odolnost: az 105 °C

Hmotnost: 22 g

Stupen krytia: IP20

Funkcie a vlastnosti

Moznost I'ahkého prepojenia nabijaciek s DC konektorom k zariadeniam s GX16 vstupom.
Precizne spracovany GX16 konektor pre stabilny prenos pridu bez vypadkov.

Vysoko odolny kabel vhodny aj na ¢asté pouzivanie.

Kompaktné rozmery umoznuju lahké skladovanie aj transport.

Idealne pre
¢ Nabijacky a zdroje s DC 5.5%2.1 mm konektorom
¢ Elektrické kolobezky, elektrobicykle, priemyselné batériové systémy
¢ Servisné a univerzalne nabijacie rieSenie

Obsah balenia
e 1x adaptér DC 5.5%2.1 mm - GX16 (3-pin)
Preco zvolit tento produkt
¢ Rychle a bezpecné rozsirenie kompatibility nabijacky.

¢ Odolné kovové prevedenie GX16 konektora pre dlhi Zivotnost.
¢ Spolahlivy kontakt vdaka kvalitne spracovanym vodi¢om a konektorom.
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